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Zakladne udaje o tlaciarni 



V tejto kapitole najdete informacie o nasledovnych temach: 

• Rvchlv pristup k d'alsim informaciam 

• Konfiguracia tlaciarne 

• Funkcie tlaciarne 

• Prehl'ad 

• Ovladaci panel tlaciarne 

• Draha medii 

• Pristup k tlacovei kazete 

• Softver tlaciarne 

• Pripojenia tlaciarne 
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Rychly pri'stup k d'alsfm informaciam 



Odkazy WWW na ovladace, softver a podporu 

Ak chcete vyuzif servisne a podporne sluzby spolocnosti HP, pouzite nasledujuce odkazy: 

• V USA pouzite adresu http://www.hp.com/support/lj1 01 0 . 

• Ostatne krajiny/regiony: http://www.hp.com 

Odkazy na pouzi'vatel'sku pn'rucku 

• Prehl'ad (umiestnenie sucasti tlaciarne) 

• Vymena tlacovei kazety 

• Riesenie problemov 

• Obiednanie spotrebneho materialu 

• Register 

Kde hl'adaf dalsie informacie 

• Pouzivatel'ska prirucka na CD: Podrobne informacie o pouzivani a odstrahovani zavad tlaciarne. 
Najdete ju na disku CD-ROM dodanom s tlaciarhou. 

• Elektronicky pomocnik: Informacie o moznostiach tlaciarne, ktore su dostupne v ovladacoch 
tlaciarne. Ak chcete zobrazif subor pomocnika, otvorte elektronickeho pomocnika v tlacovom 
ovladaci. 

• Pouzivatel'ska prirucka HTML (elektronicka): Podrobne informacie o pouzivani a odstrahovani 
zavad tlaciarne. Dostupne na http://www.hp.com/support/li1 01 0 . Po pripojeni vyberte moznosf 
Manuals (Prirucky). 
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Konfiguracia tlaciarne 



Dalejje uvedena standard na konfiguracia tlaciarne HP LaserJet 1010 series. 

Tlaciaren hp LaserJet 1010 

• 12 stran A4 za minutu (str/min) 

• vystup prvej strany do 8 sekund 

• Rozlisenie 600 x 600 dpi s technologiou HP Resolution Enhancement technology (REt) 

• kapacita na 150 listov papiera 

• vodorovna draha papiera 

• prioritny zasobnik 

• 8 MB RAM, 

• kompatibilne s USB 2.0 

• hostitel'sky ovladac 

Tlaciaren hp LaserJet 1012 

• 14 stran formatu A4 za minutu 

• vystup prvej strany do 8 sekund 

• Efektivne vystupne rozlisenie 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi s technologiou spolocnosti HP Resolution 
Enhancement technology (REt)] 

• kapacita na 150 listov papiera 

• vodorovna draha papiera 

• prioritny zasobnik 

• 8 MB RAM, 

• kompatibilne s USB 2.0 

• hostitel'sky ovladac 

Tlaciaren hp LaserJet 1015 

• 14 stran formatu A4 za minutu 

• prva strana hotova do 8 sekund 

• Efektivne vystupne rozlisenie 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi s technologiou spolocnosti HP Resolution 
Enhancement technology (REt)] 

• kapacita na 150 listov papiera 

• vodorovna draha papiera 

• prioritny zasobnik 

• 16 MB RAM, 

• kompatibilne s USB 2.0 

• PCL5e, 

• hostitel'sky ovladac 
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Funkcie tlaciarne 



Gratulujeme k zakupeniu noveho vyrobku. Tlaciaren HP LaserJet 1010 series poskytuje tieto vyhody: 

Tlac vo vynikajucej kvalite 

• Tlac s rozlisenim 600 az 1200 bodov na palec (dpi). 

• Predinstalovany jazyk PCL 5e (len tlaciaren HP LaserJet 1015). 

• Tlaciaren automaticky urci vhodny jazyk pre tlacovu ulohu a prepne sa do neho. 

Uspora casu 

• Rychlatlac az 12 stran za minutu (tlaciaren HP LaserJet 1010) alebo 15 stran za minutu pre papier 
formatu letter (tlaciaren HP LaserJet 1012 a tlaciaren HP LaserJet 1015) a 14 stran za minutu pre 
papier formatu A4. 

• Ziadne cakanie. Prva stranka sa vytlaci za menej nez 8 sekund. 

Uspora pehazi 

• Setrite toner pouzivanim usporneho rezimu EconoMode. 

• Vytlacte viae stranok na jeden list papiera (tlac N stranok na list). 

Tvorba profesionalnych dokumentov 

• Pre ochranu svojich dokumentov pouzivajte vodoznaky, napr. Doverne. 

• Tlac brozur. Tuto funkciu mozete pouzif pre jednoduchu tlac stranok v poradi potrebnom na vytvorenie 
kariet alebo knih. Jedine, co musi'te po vytlaceni urobif, je prelozif a zosif stranky. 

• Prvu stranku mozete vytlacif na ine medium nez zostavajuce stranky. 
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Prehlad 



Tlaciaren hp LaserJet 1010 series 




1 


Indikator Pozor 


2 


Indikator Pripravene 


3 


Indikator Vykonat' 


4 


tlacidlo Vykonat' 


5 


Tlacidlo Zrusit' ulohu 


6 


Dvierka tlacovej kazety 


7 


Prioritny zasobnik 


8 


Hlavny vstupny zasobnik 


9 


Kryt zasobnika (len pre tlaciaren HP LaserJet 1012 a tlaciaren HP LaserJet 1015 v niektorych 




krajinach/regionoch) 



10 Vystupny zasobnik 
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11 Port USB 

1 2 Paralelny port (len tlaciaren HP LaserJet 1015) 

13 Dvojpolohovy vypi'nac 

1 4 Siefova zasuvka napajania 

15 Separacna vlozka 
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Ovladaci panel tlaciarne 



Ovladaci panel tlaciarne ma tri indikatory a dve tlacidla. Podl'a tychto svetelnych indikatorov zistite, v akom 
rezime sa tlaciaren nachadza. 




1 Indikator Pozor: Upozorhuje, ze zasobnik media tlaciarne je prazdny, dvierka tlacovej kazety su 
otvorene, naplh tlaciarne chyba alebo ine nedostatky. 

2 Indikator Pripravene: Indikuje, ze tlaciaren je v pohotovostnom rezime (pripravena tlacif). 

3 Tlacidlo a indikator Vykonat': Pri tlaci demonstracnej stranky alebo ak chcete v tlaci pokracovaf 
v rezime manualneho podavania stranok, stlacte a pustite tlacidlo Vykonat'. Ak chcete vytlacit' 
konfiguracnii stranku, stlacte na 5 sekund tlacidlo Vykonat'. 

4 Tlacidlo Zrusif ulohu: Ked' tlaciaren spracovava data, stlacenim tlacidla Zrusit' ulohu tuto tlacovu 
ulohu zrusite. 



Poznamka Popis svetelnych indikatorov najdete v casti Stavy svetelnych indikatorov . 
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Draha medii 



Hlavny vstupny zasobnik 

Hlavny vstupny zasobnik, umiestneny v prednej casti tlaciarne, ma kapacitu az 150 listov papiera 
75 g/m 2 , niekol'ko obalok alebo inych medii. 

Prioritny vstupny zasobm'k 

Prioritny vstupny zasobnik sa pouzi'va pri podavani do 1 0 listov papiera 75 g/m 2 , alebo pri tlaci 
jednotlivych obalok, pohladnic, stitkov alebo priehl'adnych folii. Prioritny vstupny zasobnik sa tiez pouziva 
na tlac prvej strany na ine medium ako zvysok dokumentu. 




Poznamka Tlaciareii automaticky uprednosthuje tlac z prioritneho vstupneho zasobnika pred tlacou z hlavneho 

vstupneho zasobnika. 

Viae informacii o typoch medii najdete v casti Vkladanie medii . 

Vodiace listy medii pouzi'vanych vtlaciarni 

Oba vstupne zasobniky maju bocne vodiace listy na usmerhovanie medii. Hlavny vstupny zasobnik ma tiez 
zadnu vodiacu listu. Vodiace listy zabezpecuju, aby sa media spravne podavali do tlaciarne a aby tlac 
nebola pokrivena (nerovnomerne rozlozena na mediu). Pri vkladani medii do zasobnikov upravte vodiace 
listy tak, aby suhlasili so sirkou a dizkou pouzivaneho media. 
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Vystupny zasobm'k 

Vystupny zasobnikje umiestneny v hornej casti tlaciarne. 

Rozlozenim otvorte nadstavec zasobnika pre podporu medii vychadzajucich z tlaciarne. 
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Prfstup k tlacovej kazete 



Dvierka tlacovej kazety 

Dvierka tlacovej kazety sa nachadzaju na hornej strane tlaciarne. Aby ste mohli uvol'nif upchate miesta 
a vycistif tlaciaren, musi'te otvorif dvierka tlacovej kazety. Aby ste mohli dvierka tlacovej kazety otvorif, 
vlozte prst do zarezu na pravej strane dvierok tlacovej kazety a potiahnite dvierka tlacovej kazety smerom 
hore. 
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Softver tlaciarne 



Podporovane operacne systemy 

Pre jednoduche nastavenie tlaciarne a pristup k plnemu rozsahu funkcii tlaciarne spolocnosf HP rozhodne 
odporuca nainstalovat' dodany softver. Niektory softver nie je k dispozi'cii vo vsetkych jazykoch. Pred 
nastaveni'm tlaciarne nainstalujte vsetok softver. Precitajte si subor Readme obsahujuci najnovsie 
informacie o softveri. 

Najnovsie ovladace, doplnujuce ovladace a d'alsi softver je mozne zi'skaf z Internetu alebo inych zdrojov. 
Spolocne s tlaciarhou sa dodava softver pre nasledujuce operacne systemy: 

• System Windows 95 a Windows NT 4.0 (len ovladac, len paralelne pripojenia), 

• Windows 98, 

• Windows Me, 

• Windows 2000, 

• Windows XP (32 bitov a 64 bitov), 

• Mac OS 9, v9.1 avyssi, 

• Mac OS X, v10.1 av10.2. 

Instalacia softveru tlaciarne 

Instalacia ovladaca tlaciarne pre system Windows 95 

Pre instalaciu softveru tlaciarne pre system Windows 95 musite pouzit' Sprievodcu pridanim tlaciarne. 

1 Kliknite na tlacidlo Start a potom ukazte na Nastavenie. 

2 Kliknite na polozku Tlaciarne. 

3 Dvakrat kliknite na ikonu Pridat' tlaciareh a podl'a potreby kliknite na tlacidlo Dalej. 

4 Zvol'te polozku miestna tlaciaren a kliknite na tlacidlo Dalej. 

5 Kliknite na tlacidlo Z diskety. 

6 Kliknite na Prehl'adavat' a vyberte zodpovedajuce pismeno pre jednotku CD-ROM. 

7 Dvakrat kliknite na priecinok vasho jazyka. 

8 Dvakrat kliknite na priecinok Ovladace. 

9 Dvakrat kliknite na priecinok Win9X_ME. 

10 Dvakrat kliknite na priecinok ovladaca PCL 5e. 

1 1 Kliknutim na subor hp1 300w5.inf ho oznacte. 

1 2 Kliknutim na tlacidlo OK dokoncite instalaciu. Postupujte podl'a instrukcii na obrazovke. 
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Instalacia ovladaca tlaciarne pre system Windows 4.0 

Pre instalaciu softveru tlaciarne pre system Windows 4.0 musi'te pouzit' Sprievodcu pridanim tlaciarne. 

1 Kliknite na tlacidlo Start a potom ukazte na Nastavenie. 

2 Kliknite na polozku Tlaciarne. 

3 Dvakrat kliknite na ikonu Pridat' tlaciareh a kliknite na tlacidlo Dalej podl'a potreby. 

4 Vyberte Tento pocitac a kliknite na tlacidlo Dalej. 

5 Vyberte prislusny port a kliknite na tlacidlo Dalej. 

Pre miestne pripojenie je to port LPT1 . 

6 Kliknite na tlacidlo Z diskety. 

7 Kliknite na Prehl'adavat' a vyberte zodpovedajuce pismeno pre jednotku CD-ROM. Ak sa pismeno 
pre jednotku CD-ROM neobjavi v rozbal'ovacom zozname, zadajte spravne pismeno a za nim 
dvojbodku a lomku. Napiste napriklad E : / 

8 Dvakrat kliknite na priecinok vasho jazyka. 

9 Dvakrat kliknite na priecinok Ovladace. 

1 0 Dvakrat kliknite na priecinok WinNT. 

1 1 Dvakrat kliknite na priecinok ovladaca PCL 5e. 

1 2 Mai by byf oznaceny subor hp1 300m5.inf. Ak nie je, kliknutim ho oznacte. 

1 3 Kliknite na tlacidlo Otvorit'. 

14V instalacnom dialogovom okne Instalacia z diskety kliknite na tlacidlo OK. 

1 5 Kliknite na tlacidlo Dalej. 

16 Zvol'te nazov tlaciarne (volitel'ne) a vychodiskove nastavenie tlaciarne. Kliknite na tlacidlo Dalej. 

1 7 Vyberte, ci sa ma tlaciareh zdiefat', a kliknite na tlacidlo Dalej. 

1 8 Vyberte Ano, vytlacit' skusobnu stranu a kliknutim na tlacidlo Dokoncit' dokoncite instalaciu 
ovladaca. 

Instalacia softveru tlaciarne pre vsetky ostatne operacne systemy 

Vlozte do jednotky CD-ROM disk CD dodany s tlaciarhou. Riad'te sa pokynmi pre instalaciu na obrazovke. 



Vlastnosti tlaciarne (ovladac) 

Vlastnosti tlaciarne riadia tlaciareii. Vychodiskove nastavenie, ako je format a typ media, tlac viacerych 
stranok na jeden list media (tlac N stranok na list), rozlisenie a vodoznaky, mozete zmenif. Pn'stup 
k vlastnostiam tlaciarne je mozne ziskaf nasledujucimi sposobmi: 

• Prostrednictvom softverovej aplikacie, ktoru pouzivate pre tlac. Tym sa zmeni iba nastavenie 
pre aktualnu softverovu aplikaciu. 

• Prostrednictvom operacneho systemu Windows®. Tym sa zmeni vychodiskove nastavenie pre vsetky 
buduce tlacove ulohy. 

Poznamka Pretoze mnohe softverove aplikacie pouzivaju rozne sposoby pristupu k vlastnostiam tlaciarne, opisuje 

nasledujuci oddiel najobvyklejsie postupy pouzivane v operacnych systemoch Windows 98, 2000, 
Millennium a Windows XP. 

Ako zmenif nastavenie len pre aktualnu softverovu aplikaciu 

Poznamka I ked' sa kroky mozu pri roznych softverovych aplikaciach I is it', toto je najobvyklejsi postup. 

1 V ponuke Subor v softverovej aplikacii kliknite na Tlac. 

2 V dialogovom okne Tlac kliknite na Vlastnosti. 

3 Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlacidlo OK. 

Zmena vychodiskove ho nastavenia pre vsetky buduce tlacove ulohy v systeme 
Windows 98, 2000 a Millennium 

1 Na hlavnom paneli Windows kliknite na Start, vyberte Nastavenia a kliknite na Tlaciarne. 

2 Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu tlaciarne HP LaserJet 1010 series. 

3 Kliknite na Vlastnosti (v systeme Windows 2000 mozete kliknuf taktiez na Predvol'by tlace). 

4 Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlacidlo OK. 

Poznamka V systeme Windows 2000 su mnohe tieto funkcie dostupne z ponuky Predvol'by tlace. 

Zmena vychodiskove ho nastavenia pre vsetky buduce tlacove ulohy v systeme 
Windows XP 

1 Na hlavnom paneli Windows kliknite na Start a potom na Ovladacie panely. 

2 Dvakrat kliknite na Tlaciarne a iny hardver. 

3 Kliknite na Tlaciarne a faxy. 

4 Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu tlaciarne HP LaserJet 1010 series. 

5 Kliknite na Vlastnosti alebo Predvol'by tlace. 

6 Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlacidlo OK. 
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Priority nastavenia tlace 

Nastavenia tlace pre tuto tlaciaren je mozne zmenit' tromi sposobmi: v softverovej aplikacii, v ovladaci 
tlaciarne a v paneli nastrojov HP. Zmeny vykonane v nastaveni tlace maju nasledujucu hierarchiu podl'a 
toho, kde boli vykonane: 

• Zmeny vykonane v softverovej aplikacii potlacia nastavenia zmenene na vsetkych ostatnych miestach. 
V ramci softverovej aplikacie zmeny vykonane v dialogovom okne Vzhl'ad stranky potlacia zmeny 
vykonane v dialogovom okne Tlac. 

• Zmeny vykonane v ovladaci tlaciarne (dialogove okno Vlastnosti tlaciarne) potlacia nastavenia 
vykonane pomocou panela nastrojov HP. Zmeny vykonane v ovladaci tlaciarne nepotlacia nastavenia 
v softverovej aplikacii. 

• Zmeny vykonane pomocou panela nastrojov HP maju najnizsiu prioritu. 

Akje mozne urcite nastavenie tlace zmenit' viae nez jednym vyssie uvedenym sposobom, pouzite sposob, 
ktory ma najvyssiu prioritu. 

Elektronicky pomoem'k pre vlastnosti tlaciarne 

Elektronicky pomocnik pre vlastnosti tlaciarne (ovladac) obsahuje konkretne informacie o funkciach vo 
vlastnostiach tlaciarne. Tento pomocnik vas prevedie postupom zmeny vychodiskovych nastaveni 
tlaciarne. 

Pristup k elektronickemu pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 

1 V softverovej aplikacii kliknite na Subor a potom kliknite na Tlac. 

2 Kliknite na Vlastnosti a potom na tlacidlo Pomocnik. 
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Softver pre pocftace Macintosh 



Pn'stup k ovladacu tlaciarne (Mac OS 9.x) 

1 V ponuke Apple vyberte Pripojenie. 

2 Kliknite na ikonu hp LaserJet vx.x v I'avej hornej casti dialogoveho okna Pripojenie. 

3 Podl'a sposobu prepojenia pocitaca a tlaciarne pouzite jeden z nasledujucich postupov: 

• USB: Prejdite na krok 4. 

• AppleTalk: V I'avej dolnej casti dialogoveho okna Pripojenie vyberte spravnu zonu AppleTalk pre 
vasu tlaciareh. 

4 Kliknite na nazov tlaciarne hp LaserJet 1010 series v pravej casti dialogoveho okna Pripojenie. 

5 Uzatvorte pomocku Pripojenie. 

Pn'stup k ovladacu tlaciarne (Mac OS X v10.x) 

1 Kliknite na ikonu pevneho disku na ploche. 

2 Kliknite na Aplikacie a potom na Pomdcky. 

3 Kliknite na tlacidlo Print Center (Tlacove stredisko). 

4 Kliknite na Pridat' tlaciareh. Zobrazi sa dialogove okno Add Printer List (Zoznam pridani tlaciarne). 

5 Z ponuky hore vyberte USB alebo AppleTalk. 

Poznamka Ak pouzivate AppleTalk, budete mozno potrebovat' vybrat' spravnu zonu zo zoznamu druhej ponuky. 

6 Vyberte nazov tlaciarne v zozname tlaciarni. 

7 Kliknite na tlacidlo Pridat'. 
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Pripojenia tlaciarne 



Poznamka Pred nastavenim tlaciarne nainstalujte vsetok softver. 

Pripojenia USB 

Vsetky tlaciarne HP LaserJet 1010 series podporuju pripojenia rozhranim USB. Port USB je nazadnej 
strane tlaciarne. 

Pripajanie kabla USB 

Pripojte kabel USB ktlaciarni. Pripojte kabel USB k pocitacu. 




Paralelne pripojenie 

Okrem pripojenia USB tlaciaren HP LaserJet 1015 podporuje aj paralelne pripojenia. Paralelny port je na 
zadnej strane tlaciarne. Pouzite paralelny kabel zhodny s IEEE 1284. 

Pripajanie paralelneho kabla 

Pripojte k tlaciarni paralelny kabel. Pripojte druhy koniec paralelneho kabla k pocitacu. 
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Media 



V tejto kapitole najdete informacie o nasledovnych temach: 

• Vvber papiera a invch medii 

• Vkladanie medii 

• Tlac na folie alebo stitky 

• Tlac na obalkv 

• Tlac na hlavickovy papier a predtlacene formulare 

• Tlac na media vlastneho formatu alebo na karton 



Media 1 7 



Vyber papiera a inych medii 



Tlaciarne HP LaserJet tlacia dokumenty vynikajucej kvality. Mate moznost' tlacif na siroku skalu medii, 
ako je papier (vratane 1 00% recyklovaneho vlakniteho papiera), obalky, stitky, priehl'adne folie a media 
prisposobene vasim potrebam. Podporovane su nasledujuce formaty medii: 

• Minimalny: 76 x 12 mm. 

• Maximalny: 216 x 356 mm. 

Vlastnosti ako vaha, zrnitost' a obsah vlhkosti su dolezitymi faktormi, ktore ovplyvhuju vykon tlaciarne 
a kvalitu tlace. Na dosiahnutie najlepsej moznej kvality tlace pouzivajte iba vysokokvalitne media urcene 
pre laserove tlaciarne. Detailne specifikacie papiera a medii najdete v casti Technicke iidaje medii 
tlaciarne . 



Poznamka Pred tlacenim vacsieho mnozstva stran si vzdy urobte vzorku tlace. Dodavatef medii, ktore pouzivate, by 

mal byt' oboznameny s poziadavkami uvedenymi v prirucke k mediam pre kategoriu tlaciarnf HP LaserJet 
(HP obj. cislo 5963-7863). Dalsie informacie: Technicke udaje medii tlaciarne . 
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Media, ktorym sa treba vyhnut' 

Tlaciareh HP LaserJet 1010 series je schopna pracovat' s mnohymi typmi medii. Pouzitie medii, ktore nie 
su pre tlaciareh urcene, moze sposobit' nedostatocnu kvalitu tlace a zvysif moznost' zablokovania papiera. 

• Nepouzivajte papier, ktoryje prilis drsny. 

• Okrem standardneho papiera s tromi dierkami nepouzivajte ine typy papiera s vyrezmi alebo 
perforaciou. 

• Nepouzivajte zlozene formulare. 

• Nepouzivajte papier s vodoznakom, ak tlacite pine obrazce. 

Media, ktore mozu tlaciareh poskodit' 

V zriedkavych pripadoch moze medium tlaciareh poskodit'. Ak chcete poskodeniu zabranit', nepouzivajte 
nasledujuce media. 

• Nepouzivajte media s pripevnenymi sponkami. 

• Nepouzivajte priehl'adne folie urcene pre atramentove tlaciarne alebo ine tlaciarne pracujuce pri nizkej 
teplote. Pouzivajte len priehl'adne folie, ktore su urcene pre pouzitie na tlaciarhach HP LaserJet. 

• Nepouzivajte fotograficky papier urceny pre atramentove tlaciarne. 

• Nepouzivajte papier s razbou alebo povrchovou upravou, ktory nie je vhodny pre vysoke teploty 
fixacnej jednotky tlaciarne. Vyberte media, ktore znesii teplotu 200° C po dobu 0,1 sekundy. 
Spolocnost' HP vyraba sortiment medii, ktore su urcene pre tlaciareh HP LaserJet 1010 series. 

• Nepouzivajte hlavickovy papier, na ktorom bolo pouzite nizkoteplotne farbivo alebo termografia. 

Na predtlacenych formularoch alebo hlavickovych papieroch musia byf pouzite farby, ktore po dobu 
0,1 sekundy znesu teplotu 200 °C. 

• Nepouzivajte ziadne media, ktore produkuju nebezpecne vypary, topia sa, obtlacaju alebo stracaju 
farby, ak su vystavene teplote 200 °C po dobu 0,1 sekundy. 

Ak si chcete objednat' potreby pre tlac tlaciarhou HP LaserJet, informujte sa na 

http://www.hp.com/go/ljsupplies ak ste v USA, alebo http://www.hp.com/ghp/buyonline.html 
vo zvysku sveta. 
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Optimalizacia kvality tlace pre jednotlive typy medii 



Nastavenie typov medii ovlada teplotu fixacnej jednotky tlaciarne. Nastavenia mozete menif podia medii, 
ktore prave pouzivate, a tak optimalizovaf kvalitu tlace. 

Pristup k tejto optimalizacnej funkcii ziskate cez polozku Papier v ovladaci tlaciarne alebo cez panel 
nastrojov HP toolbox. 

Rychlosf tlace sa automaticky spomal'uje pri tlaci na media specialneho formatu. 
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Vkladanie medii 



Hlavny vstupny zasobni'k 

Do hlavneho vstupneho zasobnika mozno vlozif az 150 listov papiera 75 g/m 2 , alebo niekol'ko listov 
fazsich medii (stoh maximalne 25 mm vysoky). Media vkladajte hornou hranou dopredu a tlacovou stranou 
hore. Aby ste zabranili uviaznutiu alebo sikmej tlaci, vzdy nastavte vodiace listy media. 

Prioritny vstupny zasobni'k 

Do prioritneho vstupneho zasobnika je mozne vlozif az 10 listov 75 g/m 2 papiera, alebo jednu obalku, 
priehl'adnu foliu, alebo kartu. Media vkladajte hornou hranou dopredu a tlacovou stranou hore. Aby ste 
zabranili uviaznutiu alebo sikmej tlaci, vzdy nastavte bocne vodiace listy media. 



UPOZORNENIE Ak sa pokusite tlacif na medium, ktore je pokrcene, zlozene alebo akokol'vek poskodene, moze sa 
zablokovaf. Dalsie informacie: Technicke udaje medii tlaciarne . 



Poznamka Ked' pridavate nove media, vyberte vsetky media zo vstupneho zasobnika a stoh novych medii vyrovnajte. 

Tak zabranite tomu, aby sa do tlaciarne zaviedlo viae stranok naraz, a znizite moznosf zablokovania media. 



Specificke typy medii 

• Priehl'adne folie a sti'tky: Priehl'adne folie a stitky vkladajte hornou hranou dopredu a tlacovou 
stranou hore. Dalsie informacie: Tlac na folie alebo stitky . 

• Obalky: Obalky vkladajte uzsou hranou pri mieste na znamku dopredu a tlacovou stranou hore. 
Dalsie informacie: Tlac na obalky . 

• Hlavickovy papier alebo predtlacene formulare: Vkladajte hornou hranou dopredu a tlacovou 
stranou hore. Dalsie informacie: Tlac na hlavickovy papier a predtlacene formulare . 

• Karty a media vlastneho formatu: Vkladajte uzsou hranou dopredu a tlacovou stranou hore. 
Dalsie informacie: Tlac na media vlastneho formatu alebo na karton . 
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Tlac na folie alebo sti'tky 



Pouzivajte len folie a sti'tky odporucane pre laserove tlaciarne, ako su napriklad folie HP a sti'tky 
HP LaserJet. Dalsie informacie: Technicke iidaie medii tlaciarne . 



UPOZORNENIE Skontrolujte, ci nie su media ohnute a skrutene, ci nemaju natrhnute hrany alebo ci nechybaju nejake sti'tky. 



Tlac na folie a sti'tky 

1 Vlozte jednu stranu do prioritneho vstupneho zasobnika alebo vlozte viae stran do hlavneho vstupneho 
zasobnika. Uistite sa, ze horny okraj medii smeruje dopredu a tlacova (drsna) strana smeruje hore. 

2 Nastavte vymedzovace media. 

3 Otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 a XP). Pokyny najdete tu: 
Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektore ovladace 
Mac karta Paper Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte spravny typ media. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 

4 Vytlacte dokument. Pocas tlace vyberajte media z tlaciarne, aby ste zabranili ich zlepeniu, a ukladajte 
vytlacene strany na plochy povrch. 
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Tlac na obalky 



Tlac jednej obalky 

Pouzivajte len obalky, ktore su odporucane pre laserove tlaciarne. Dalsie informacie: Technicke iidaje 
medii tlaciarne . 



Poznamka Pre tlac jednej obalky pouzite prioritny vstupny zasobnik. Pre tlac viacerych obalok pouzite hlavny vstupny 

zasobnik. 

1 Pred vlozeni'm obalok nastavte vymedzovace media tak, aby vzdialenosf medzi nimi bola o trochu 
vacsia nez rozmer obalok. 



Poznamka Ak ma obalka chlophu, vklada sa do tlaciarne hranou s chlopiiou dopredu. 

2 Umiestnite obalku stranou urcenou pre tlac hore a hornou hranou pozdiz I'aveho vymedzovaca media. 




3 Vymedzovace media nastavte na dlzku a sirku zodpovedajucu obalke. 




4 Otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 a XP). Pokyny najdete tu: 
Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektore ovladace 
Mac karta Papier Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte ako typ media moznost Obalka. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 
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Tlac viacerych obalok 

Pouzivajte len obalky, ktore su odporiicane pre laserove tlaciarne. Dalsie informacie: Technicke udaje 
medii tlaciarne . 

Poznamka Pre tlac jednej obalky pouzite prioritny vstupny zasobnik. Pre tlac viacerych obalok pouzite hlavny vstupny 

zasobnik. 

1 Otvorte kryt vstupneho zasobnika. 




2 Pred vlozenim obalok nastavte vymedzovace media tak, aby vzdialenosf medzi nimi bola o trochu 
vacsia nez rozmer obalok. 




3 Umiestnite obalky stranou urcenou pre tlac hore a hornou hranou pozdlz I'aveho vymedzovaca media. 
Mozete vlozif stoh az 1 5 obalok. 




Poznamka Ak maju obalky chlopnu na kratsej hrane, vlozte ich touto hranou smerom do tlaciarne. 
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4 Vymedzovace media nastavte na dlzku a sirku zodpovedajucu obalkam. 




5 Otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 a XP). Pokyny najdete tu: 
Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektore ovladace 
Mac karta Papier Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte ako typ media moznost Obalka. 

Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 
o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 

6 Zatvorte kryt vstupneho zasobnika. 
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Tlac na hlavickovy papier a predtlacene formulare 



Tlac na hlavickovy papier alebo predtlacene formulare 

1 Vkladajte papier hornou hranou dopredu a tlacovou stranou hore. Upravte vodiace listy medii tak, aby 
suhlasili so sirkou papiera. 

2 Vytlacte dokument. 
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Tlac na media vlastneho formatu alebo na karton 



Tlaciareii HP LaserJet 1010 series mozu tlacit' na media vlastneho formatu alebo karton s rozmermi 
v rozmedzi 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. Vzavislosti na type media je mozne tlacit' az 10 listov 
z prioritneho vstupneho zasobnika. Pri tlaci viacerych listov pouzite hlavny vstupny zasobnik. 



UPOZORNENIE Pred vlozenim listov skontrolujte, ci nie su zlepene. 

Tlac na media vlastneho formatu alebo na karton 

1 Vlozte media kratkou hranou dopredu a stranou, na ktoru sa ma tlacif, smerom hore. 
Nastavte bocne a zadne vymedzovace media tak, aby sirka zodpovedala pouzivanemu mediu. 

2 Otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace vsysteme Windows 2000 a XP). Pokyny najdete tu: 

Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 

3 Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektore ovladace Mac karta Papier 
Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte moznosf vlastneho formatu. Zadajte rozmery media 
vlastneho formatu. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 

4 Vytlacte dokument. 
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Tlacove ulohy 



V tejto kapitole najdete informacie o nasledovnych temach: 

• Tlac vodoznakov 

• Tlac viacerych stranok na jeden list papiera (tlac N stranok na list) 

• Tlac na obe strany papiera (rucna obojstranna tlac) 

• Tlac brozur 

• Zrusenie tlacovej ulohy 

• Vyznam nastavenia kvality tlace 

• Pouzitie usporneho rezimu EconoMode (uspora toneru) 



Tlacove ulohy 29 



Tlac vodoznakov 



Vol'bu vodoznaku je mozne pouzit' pre tlac textu „pod" aktualny dokument (na pozadi). Cez prvu stranku 
alebo vsetky stranky dokumentu je mozne napn'klad vytlacit' diagonalne vel'ke sede pismena Koncept 
alebo Doverne . 



Pristup k funkcii vodoznaku 

1 V softverovej aplikacii otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 
a XP). Pokyny najdete tu: Vlastnosti tlaciarne (ovladac) 

2 Na karte Efekty (pri niektorych ovladacoch Mac na karte Vodoznak a prekrytie) vyberte pozadovany 
vodoznak. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 
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Tlac viacerych stranok na jeden list papiera (tlac N stranok na list) 



Je mozne zvolif pocet stranok, ktory sa ma vytlacif na jeden list papiera. Ak zvolite tlac viae nez jednej 
stranky na list, stranky su mensie a su usporiadane na liste v poradi, v akom by sa inak vytlacili. 





1 


2 



1 


2 


3 


4 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 



Pristup k funkcii tlace niekol'kych stranok na jeden list 

1 V softverovej aplikacii otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 
a XP). Pokyny najdete v casti Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 

2 Na karte Upravy (u niektorych ovladacov Mac na karte Usporiadanie) vyberte spravny pocet stranok 
na jeden list. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 

3 Mate tiez moznosf nastavif okraje stran prostrednictvom zaciarkavacieho policka a specifikovaf 
poradie stran tlacenych na list prostrednictvom roletovej ponuky. 
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strany papiera (rucna obojstranna tlac) 

Pri tlaci na obe strany papiera (rucna obojstranna tlac) musite nechat' prejst' papier cez tlaciaren dvakrat. 
Rucna obojstranna tlac je podporovana len v systeme Windows. 

Rucna obojstranna tlac moze sposobif znecistenie tlaciarne a znizenie kvality tlace. Pri znecisteni tlaciarne 
vyuzite pokyny z casti Cistenie tlaciarne . 




IT 



Rucna obojstranna tlac 

1 Otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 a XP). Pokyny najdete 
v casti Vlastnosti tlaciarne (ovladac) 

2 Na karte Upravy (pre niektore ovladace Mac karta Typ papiera a kvalita) vyberte moznost' Tlac na 
obe strany. Vyberte vhodnii moznost' vazby a kliknite na tlacidlo OK. Vytlacte dokument. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 




3 Po vytlaceni dokumentu zjednej strany odstrante zostavajuci papier zo vstupneho zasobnika a odlozte 
ho nabok, kym neukoncite obojstrannu tlac. 




flac na obe 



Poznamka 



Poznamka 
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4 



Odoberte vytlacene stranky, otocte ich vytlacenou stranou dolu a vyrovnajte stoh. 
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Tlac brozur 



Broziiry je mozne tlacif na nasledujuce formaty papiera: Letter, Legal, Executive alebo A4. 

1 Vlozte papier do hlavneho vstupneho zasobni'ka. 

2 Otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 a XP). Pokyny najdete tu: 

Vlastnosti tlaciarne (ovladac) 

3 Na karte Upravy (pre niektore ovladace Mac karta Typ papiera a kvalita) vyberte moznosf Tlac na 
obe strany. Vyberte vhodnu moznosf vazby a kliknite na tlacidlo OK. Vytlacte dokument. 

Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 




4 Po vytlaceni z jednej strany odstrahte zvysny papier zo vstupnej priehradky a dajte ho nabok, pokym 
nebude uloha brozury dokoncena. 




5 Odoberte vytlacene stranky, otocte ich vytlacenou stranou dolu a vyrovnajte stoh papiera. 
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6 Vlozte stranky znovu do vstupnej priehradky od stranky jedna. Prva strana musi byf otocena celnou 
stranou dolu a spodnou hranou smerom ktlaciarni. 



Kliknite na tlacidlo Vykonaf a vyckajte, az sa vytlaci druha strana. 
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Zrusenie tlacovej ulohy 



Tlacovu ulohu zrusite stlacenim a pustenim tlacidla Zrusif ulohu na ovladacom paneli tlaciarne. 

Ak po zruseni tlacovej ulohy stavove indikatory na ovladacom paneli tlaciarne pokracuju v blikani, pocitac 
este stale posiela ulohu do tlaciarne. Bud' zruste ulohu v tlacovom fronte, alebo pockajte, kym pocitac 
neskonci s posielanim udajov. Tlaciareh sa vrati do pohotovostneho stavu. 
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Vyznam nastavenia kvality tlace 



Nastavenie kvality tlace ovplyvnuje sytosf tlace na stranke a styl vytlacenej grafiky. Nastavenie kvality tlace 
je mozne vyuzif taktiez na optimalizaciu kvality tlace pre urcite typy media. Dalsie informacie: Optimalizacia 
kvality tlace pre iednotlive tvpv medii . 

Nastavenie vlastnosti tlaciarne mozete zmenit' tak, aby lepsie vyhovovalo typu uloh, ktore tlacite. 
K dispozicii su nasledujuce moznosti nastavenia kvality tlace: 

• 600 dpi: Toto nastavenie je vychodiskove. 

• FastRes 1 200: Toto nastavenie je dostupne pre modely HP LaserJet 1012 a 1015. To umoznuje 
vysoku kvalitu tlace, ale ulohy sa tlacia dlhsie. 

• Rezim EconoMode (uspora toneru): Text sa tlaci s pouziti'm mensieho mnozstva toneru. Toto 
nastavenie je vhodne pri tlaci konceptov. Tuto moznost' je mozne zapnut' nezavisle na ostatnych 
nastaveniach kvality tlace. 

1 Otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme Windows 2000 a XP). Pokyny najdete tu: 

Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 

2 Na karte Papier a kvalita alebo na karte Upravy (pre niektore ovladace Mac na karte Paper 
Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte pozadovane nastavenie kvality tlace. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 



Poznamka Ak chcete zmenit' nastavenie kvality tlace pre vsetky buduce tlacove ulohy, otvorte vlastnosti tlaciarne cez 

ponuku Start (Start) v systemovom paneli Windows. Ak chcete zmenif nastavenie kvality tlace len pre 
pouzitie v aktualnej softverovej aplikacii, otvorte v nej vlastnosti tlaciarne v ponuke Print Setup (Nastavenie 
tlace). Dalsie informacie: Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 
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Pouzitie usporneho rezimu EconoMode (uspora toneru) 



Rezim EconoMode predstavuje vynikajuci sposob predlzenia zivotnosti tlacoveho zasobnika. V rezime 
EconoMode sa pouzi'va vyrazne menej toneru ako pri normalnej tlaci. Vytlaceny obraz je ovel'a svetlejsi, 
ale pri tlaci konceptov alebo korektur postacujuci. 

1 Ak chcete aktivovaf rezim EconoMode, otvorte vlastnosti tlaciarne (alebo predvol'by tlace v systeme 
Windows 2000 a XP). Pokyny najdete v casti Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 

2 Na karte Papier a kvalita alebo na karte Upravy (pre niektore ovladace Mac karta Paper 
Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte zaciarkavacie okienko EconoMode. 



Poznamka Nie vsetky funkcie tlaciarne su dostupne zo vsetkych ovladacov alebo operacnych systemov. Informacie 

o dostupnosti funkcii pre dany ovladac najdete v elektronickom pomocnikovi pre vlastnosti tlaciarne 
(ovladac). 



Poznamka Pokyny na zapnutie rezimu EconoMode pre vsetky buduce tlacove ulohy najdete v casti Vlastnosti tlaciarne 

(ovladac) . 
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Udrzba 



V tejto kapitole najdete informacie o nasledovnych temach: 

• Pouzivanie tlacovvch kaziet hp 

• Skladovanie tlacovych kaziet 

• Predpokladana zivotnosf tlacovej kazety 

• Uspora toneru 

• Vymena tlacovej kazety 

• Cistenie tlaciarne 



Pouzi'vanie tlacovych kaziet hp 



Postoj spolocnosti hp k pouzi'vaniu tlacovych kaziet inych vyrobcov 

Spolocnosf Hewlett-Packard nemoze odporucaf pouzi'vanie inych tlacovych kaziet nez kaziet HP, ci uz 
novych, znova naplnenych alebo repasovanych. Pretoze nejde o vyrobky HP, spolocnosf HP nemoze 
ovplyvnif ich konstrukciu, ani kontrolovaf ich kvalitu. Na servis ci opravy, pozadovane v dosledku 
pouzivania inych tlacovych kaziet nez HP, sa nevzfahuje zaruka na tlaciareh. Dalsie informacie: Vyhlasenie 
o obmedzenej zaruke poskytovanej spolocnost'ou Hewlett-Packard . 
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Skladovanie tlacovych kaziet 



Nevyberajte tlacovu kazetu z obalu, kym nie ste pripraveni ju pouzif. Zivotnosf tlacovej kazety 

v neotvorenom obale je priblizne 2,5 roka. Zivotnosf tlacovej kazety v otvorenom obale je priblizne 

6 mesiacov. 



UPOZORNENIE Aby ste zabranili poskodeniu tlacovej kazety, snazte sa nevystavovaf ju priamemu svetlu. 
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Predpokladana zivotnosf tlacovej kazety 



Zivotnosf tlacovej kazety zavisi na mnozstve toneru, ktore tlacove ulohy vyzaduju. Ked' tlacite na papier 
formatu letter alebo A4 s 5 percentnym pokrytim, vytlaci tlacova kazeta priemerne 2000 stran. To za 
predpokladu, ze ste nastavili hustotu tlace na stupeii 3 a vypli rezim EconoMode. (Toto su vychodiskove 
nastavenia.) Informacie o objednani vymeny tlacovych kaziet najdete v casti Obiednanie spotrebneho 
mate rial u . 
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Uspora toneru 



V rezime EconoMode tlaciaren pouziva na kazdej stranke menej toneru. Tato vol'ba predlzi zivotnosf 
tlacovej kazety a znizi tak naklady na stranku, zni'zi sa vsak aj kvalita tlace. Dalsie informacie: Pouzitie 
usporneho rezimu EconoMode (uspora toneru) . 
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Vymena tlacovej kazety 



1 Otvorte dvierka tlacovej kazety a vyberte starii tlacovu kazetu. Vid' informacie o recyklacii vo vnutri 
balenia tlacovej kazety. 




UPOZORNENIE Poskodeniu tlacovej kazety predidete tym, ze ju nebudete vystavovaf svetlu. Prikryte ju kusom papiera. 

2 Vyberte z obalu novii tlacovu kazetu a jemnym pretrepanim zo strany na stranu rovnomerne rozptyl'te 
toner vnutri kazety. 
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3 Zatiahnite za uchytku a odstrante z tlacovej kazety celu pasku. Uchytku dajte do krabice od tlacovej 
kazety a odoslite ju na recyklaciu. 




4 Zasunte tlacovu kazetu do tlaciarne a presvedcte sa, ci je kazeta v spravnej polohe. Zatvorte dvierka 
tlacovej kazety. 




UPOZORNENIE Ak sa vam toner dostane na oblecenie, opraste ho suchou handrickou a oblecenie vyperte v studenej vode. 
Horuca voda zapusfa toner do latky. 
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Cistenie tlaciarne 



Vonkajsie casti tlaciarne vycistite podl'a potreby cistou navlhcenou handrickou. 



UPOZORNENIE Na tlaciareii ani v jej blizkosti nepouzivajte cistiace prostriedky na baze amoniaku. 

Pocas tlace sa vniitri tlaciarne mozu hromadif ciastocky media, prachu a toneru. Casom tento nanos moze 
sposobif problemy v kvalite tlace, napriklad skvrny alebo smuhy od toneru. Ak chcete tieto problemy 
odstranif a predchadzaf im, vycistite priestor tlacovej kazety a drahu media v tlaciarni. 

Cistenie priestoru tlacovej kazety 

Priestor tlacoveho zasobnika sa nemusi cistif casto. Vycistenie tohoto priestoru vsak zlepsi kvalitu 
vytlacenych listov. 

1 Odpojte elektricky kabel a pockajte dokial' tlaciaren nevychladne. 




2 Otvorte dvierka tlacovej kazety a kazetu vyberte. 




UPOZORNENIE Poskodeniu tlacovej kazety predidetetym, zeju nebudete vystavovaf svetlu. Vpn'pade potreby tlacovu kazetu 
zakryte. Taktiez sa nedotykajte prenosoveho valca z ciernej gumy vniitri tlaciarne. Mohlo by tym dojsf 
k poskodeniu tlaciarne. 
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3 Suchou handrickou, ktora nepusfa vlakna, otrite vsetky ciastocky z drahy media a priestoru tlacovej 
kazety. 
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Cistenie drahy medii v tlaciarni 

Ak sa vytlacky vyznacuju skvrnami tonera alebo bodkami, mozete pouzif cistiaci program HP LaserJet. 
Ten odstrani nadbytocne ciastocky media a toneru, ktore sa zhromazd'uju v sustave fixacnej jednotky a 
na podavaci'ch valcekoch. Cistenie drahy media moze predlzif zivostnosf tlaciarne. 



AgBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc. 

AaBbCc. 



Poznamka Najlepsie vysledky je mozne dosiahnuf pomocou listu folie. Ak nemate foliu, mozete pouzif kopirovacie 

medium (70 az 90 g/m 2 ) s hladkym povrchom. 

1 Skontrolujte, ci je tlaciareh necinna a indikator Pripravene svieti. 

2 Vlozte do vstupneho zasobnika medium. 

3 Otvorte panel nastrojov HP. Pokyny najdete tu: Pouzitie panela nastroiov hp . Kliknite na kartu 
Riesenie problemov a kliknite na Nastroje kvality tlace. Vyberte cistiaci papier. 



Poznamka Proces cistenia trva priblizne 2 minuty. Cistiaca stranka sa pocas procesu cistenia pravidelne zastavuje. 

Nevypinajte tlaciareh, pokym proces cistenia neskonci. Pre dokladne vycistenie tlaciarne mozno budete 
musief proces cistenia opakovaf niekol'kokrat. 



48 Kapitola 4 skww 



5 



Sprava tlaciarne 



V tejto kapitole najdete informacie o nasledovnych temach: 

• Strankv s informaciami o tlaciarni 

• Pouzitie panela nastrojov hp 
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Stranky s informaciami o tlaciarni 



V pamati pocitaca su specialne stranky. Tieto stranky vam pomozu diagnostikovat' a riesif problemy 
s tlaciarnou. 

Demonstracna stranka 

Ak chcete vytlacif demonstracnu stranku, stlacte tlacidlo Vykonaf, ked' je tlaciaren pripravena (a svieti 
indikator Pripravene) a netlaci. 

Konfiguracna sprava 

Konfiguracna sprava obsahuje bezne nastavenie a vlastnosti tlaciarne. Obsahuje takisto spravu 
s hlaseniami stavu. Konfiguracnu spravu mozete vytlacif z tlaciarne alebo z panela nastrojov HP. 

Ak chcete vytlacif konfiguracnu stranku z tlaciarne, drzte tlacidlo Vykonaf stlacene po dobu 5 sekund, 
ked' je tlaciaren pripravena. Ked' zasvieti indikator Vykonaf, tlacidlo Vykonaf pustite. 
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Pouzitie panela nastrojov hp 



Panel nastrojov HP je aplikacia WWW, ktoru je mozne pouzif na riesenie nasledujiicich uloh: 

• Kontrola stavu tlaciarne. 

• Konfiguracia nastavenia tlaciarne. 

• Zobrazenie informacii o odstranovani problemov. 

• Zobrazenie elektronickej dokumentacie. 

Panel nastrojov HP je mozne pouzif len vtedy, ked' vykonate uplnu instalaciu softveru. 



Poznamka Pouzitie panela nastrojov HP nie je podmienene pristupom na Internet. Ak vsak kliknete na odkaz v oblasti 

Other Links (Dalsie odkazy), pristup na Internet je nutny, inak sa prislusne stranky nezobrazia. Dalsie 
informacie: Dalsie odkazy . 



Podporovane operacne systemy 

Panel nastrojov HP podporuju tieto operacne systemy: 

• Windows 98, 2000, Me a XP. 

• Mac OS X, v10.1 av10.2 

Poznamka Panel nastrojov HP neposkytuje podporu pre system Windows 95 alebo Windows NT 4.0. 

Podporovane prehliadace 

Pouzitie panelu nastrojov je podmienene dostupnost'ou jedneho ztychto prehliadacov: 

• Microsoft Internet Explorer 5 alebo novsi. 

• Netscape Navigator 6 alebo novsi. 

Pomocou prehliadaca je mozne vsetky stranky vytlacit'. 

Zobrazenie panela nastrojov hp 

1 V ponuke Start prejdite na polozku Programy, d'alej na HP LaserJet 1010a zvol'te polozku 
Nastroje HP. 

2 V prehliadaci WWW sa otvori panel nastrojov HP. 

Poznamka Pre otvorenu adresu URL je mozne vytvorit' zalozku, ktora ulahci pristup v buducnosti. 
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Casti panela nastrojov hp 



Softver panela nastrojov HP sa sklada z tychto casti: 

• Karta Stav 

• Karta Riesenie problemov 

• Karta Vystrahy 

• Karta Dokumentacia 

• Okno Pokrocile nastavenie tlaciarne 



Dalsie odkazy 

Kazda stranka v paneli nastrojov HP obsahuje stranku WWW spolocnosti HP pre registraciu produktu, 
podporu produktu a objednavanie spotrebneho materialu. Tieto odkazy je mozne pouzit' len v pripade, 
ze mate pristup na Internet. V pripade, ze pouzivate telefonicke pripojenie a pri prvom otvoreni panela 
nastrojov HP nebolo pripojenie vykonane, pred otvorenim tychto stranok WWW sa najprv pripojte. 
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Karta Stav 



Karta Stav obsahuje odkazy na tieto hlavne stranky: 

• Device Status (Stav zariadenia). Zobrazi informacie o stave tlaciarne. Tato stranka ukazuje stavy 
tlaciarne, ako je uviaznutie papiera alebo prazdny zasobni'k. Po odstraneni problemov tlaciarne 
aktualizujte stav zariadenia kliknutim na tlacidlo Obnovif. 

• Tlac informacnych stranok. Vytlaci konfiguracnu stranku a rozne d'alsie informacne stranky 
dostupne pre danii tlaciareh. 

Karta Riesenie problemov 

Karta Riesenie problemov obsahuje odkazy na informacie o rieseni roznych problemov tlaciarne. 
Tieto stranky napn'klad obsahuju informacie o torn, ako odstranit' uviaznuty papier, ako vyriesit' problemy 
s kvalitou tlace, ako sa orientovat' v indikatoroch ovladacieho panelu a ako riesif d'alsie problemy 
s tlaciarhou. 
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Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umoznuje konfigurovat' tlaciaren tak, aby vas automaticky upozornovala na vystrahy 
tlaciarne. 

Nastavenie stavovych vystrah 

Na stranke Nastavenie stavovych vystrah si mozete zvolif, ci chcete vystrahy zapnut' alebo vypnut', urcif, 
kedy ma tlaciaren odoslat' vystrahu, a vybrat' si z dvoch roznych typov vystrah: 

• miestne hlasenie, 

• ikona na hlavnom paneli. 

Kliknuti'm na polozku Pouzit' aktivujte nastavenie. 

Karta Dokumentacia 

Karta Dokumentacia obsahuje odkazy na tieto informacne zdroje: 

• Pouzivatel'ska prirucka. Obsahuje informacie o vyuziti tlaciarne, zaruke, technickych udajoch 
a podpore, ktore prave citate. Pouzivatel'ska prirucka je k dispozicii vo formate .html i .pdf. 

• Read Me. Obsahuje informacie o skutocnostiach, ktore boli zistene az po vydani inej dokumentacie, 
napriklad pouzivatel'skej prirucky. 

• Posledne novinky. Obsahuje najnovsie informacie o tlaciarni. Su dostupne len v anglictine. 
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Okno Pokrocile nastavenie tlaciarne 



Ked' kliknete na odkaz Pokrocile nastavenie tlaciarne, otvori sa nove okno. Okno Pokrocile nastavenie 
tlaciarne obsahuje dve karty: 

• karta Information (Informacie) 

• karta Settings (Nastavenia) 

Karta Information (Informacie) 

Karta Informacie poskytuje rychle odkazy na nasledujuce informacie: 

• stav zariadenia, 

• konfiguracia, 

• protokol udalosti, 

• tlac informacnych stranok. 

Karta Settings (Nastavenia) 

Karta Nastavenie obsahuje odkazy na niekol'ko stranok, ktore umoznuju prehliadat' a menit' konfiguraciu 
tlaciarne. 

Softverove nastavenie moze potlacit' nastavenia vykonane v paneli nastrojov HP. 

• Device Information (Informacie o zariadeni). Zobrazenie zakladnych informacii o tlaciarni. 

• Paper Handling (Manipulacia s papierom). Zobrazenie a zmena nastavenia vstupneho zasobnika 
tlaciarne. 

• Printing (Tlac). Zobrazenie a zmeny vychodiskovych nastaveni tlaciarne. 

• PCL. Zobrazenie a zmena informacii o pismach PCL (len tlaciareh HP LaserJet 1015). 

• Print Quality (Kvalita tlace). Zobrazenie a zmena nastavenia kvality tlace. 

• Print Modes (Rezimy tlace). Zobrazenie a zmena rezimov tlace pre rozne typy medii. 

• System Setup (Nastavenie systemu). Zobrazenie a zmena informacii o systeme. 

• I/O. Zobrazenie a zmena nastavenia casoveho oneskorenia I/O. 

• Reset. Vratenie vsetkych nastaveni tlaciarne na vychodiskove nastavenie od vyrobcu. 
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Riesenie problemov 



V tejto kapitole najdete informacie o nasledovnych temach: 

• Hl'adanie riesenia 

• Stavy svetelnych indikatorov 

• Problemy pri manipulacii s mediami 

• Vvtlacena stranka ie ina nez ta. ktora ie na obrazovke. 

• Problemy so softverom tlaciarne 

• Zlepsenie kvality tlace 

• Odstraiiovanie uviaznutvch medii 

• Vymena podavacieho valceka 

• Cistenie podavacieho valceka 

• Vvmena separacnei vlozkv tlaciarne 
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Hl'adanie riesenia 



Tento oddiel mozete pouzif pri hl'adani riesenia beznych problemov s tlacianiou. 

Krok 1: Je tlaciaren spravne nastavena? 

• Je tlaciaren zapojena do fungujucej zasuvky elektrickeho prudu? 

• Je hlavny vypinac v polohe zapnute? 

• Je tlacova kazeta spravne nainstalovana? Pozrite si cast Vvmena tlacovei kazetv . 

• Je papier spravne zalozeny do vstupneho zasobnika? Pozrite si cast Vkladanie medii . 

Ano: Ak ste na vsetky tieto otazky odpovedali kladne, chod'te na Krok 2: Svieti indikator Pripravene? 
Nie: Ak sa tlaciaren nezapne, Kontaktuite podporu hp . 

Krok 2: Svieti indikator Pripravene? 

Svietia indikatory na paneli tak ako na obrazku? 

0 
0 
0 

Ano: Chod'te na Krok 3: Podarilo sa vam vytlacif demonstracnu stranku? 

Nie: Ak indikatory na ovladacom paneli nesvietia ako na horeuvedenom obrazku, pozri Stavy svetelnych 
indikatorov . 

Ak sa vam nedari problem vyriesif , Kontaktujte podporu hp . 

Krok 3: Podarilo sa vam vytlacif demonstracnu stranku? 

Stlacte tlacidlo Vykonaf na vytlacenie demonstracnej stranky. 

Ano: Ak sa demonstracna stranka vytlacila, chod'te na Krok 4: Je kvalita tlace prijatel'na? 
Nie: Ak nevysiel ziadny papier, precitajte si cast Problemy pri manipulacii s mediami . 
Ak sa vam nedari problem vyriesif, Kontaktuite podporu hp . 
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Krok 4: Je kvalita tlace prijatel'na? 

Ano: Ak je kvalita tlace prijatel'na, chod'te na Krok 5: Komunikuje tlaciareh s pocitacom? 
Nie: Ak je kvalita tlace nedostatocna, precitajte si cast Zlepsenie kvality tlace . 

Skontrolujte, ci nastavenie tlaciarne zodpoveda mediam, ktore pouzivate. Precitajte si kapitolu o mediach, 
kde su informacie o nastaveni tlaciarne pre rozne typy medii. 

Ak sa vam nedari problem vyriesif, Kontaktujte podporu hp . 

Krok 5: Komunikuje tlaciareh s pocitacom? 

Skuste vytlacif dokument zo softverovej aplikacie. 

Ano: Ak sa dokument vytlaci, chod'te na cast Krok 6: Vyzera vytlacena stranka podl'a vasho ocakavania? 
Nie: Ak sa dokument nevytlaci, precitajte si cast Problemy so softverom tlaciarne . 
Ak sa vam nedari problem vyriesif, Kontaktujte podporu hp . 

Krok 6: Vyzera vytlacena stranka podia vasho ocakavania? 

Ano: Problem by mal byf vyrieseny. Ak nie je vyrieseny, Kontaktujte podporu hp . 
Nie: Pozrite si cast Vytlacena stranka je ina nez ta. ktora je na obrazovke. . 
Ak sa vam nedari problem vyriesif, Kontaktujte podporu hp . 

Kontaktujte podporu hp 

• V USA pouzite adresu http://www.hp.com/support/lj1 01 0 

• Ostatne krajiny/regiony: http://www.hp.com 
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Stavy svetelnych indikatorov 



o o & 

ooo 




1 symbol pre vypnute svetlo 

2 symbol pre zapnute svetlo 

3 symbol pre blikajuce svetlo 



Stavy svetelnych indikatorov 



Stav 

indikatorov 



Stav tlaciarne 



Odporucany postup 



0 
0 
0 



Pripravene 

Tlaciaren je v pohotovostnom rezime 
(pripravena tlacif). 



Nie je potrebny ziadny zasah. 



0 

* i 

0 



Spracovanie Pockajte, kym sa uloha vytlaci. 

Tlaciaren priji'ma alebo spracovava data. 



( 



Cistiaci rezim/Test pohonu Cakajte, dokial' sa nevytlaci cistiaca stranka 

yij Tlaci sa cistiaca stranka alebo stranka testu a tlaciaren neprejde do pohotovostneho rezimu. 

V? \ pohonu. Moze to trvaf az 2 minuty. 



Cakajte, dokial' sa nevytlaci stranka testu pohonu 
a tlaciaren neprejde do pohotovostneho rezimu. 
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Stavy svetelnych indikatorov (pokracovanie) 



Stav 

indikatorov 



Stav tlaciarne 



Odporucany postup 



0 
0 
0 



Nedostatok pamate 

Tlaciareii ma nedostatok pamate. 



Strana, ktorii prave tlacite, je mozno prilis zlozita na 
pamatbvu kapacitu tlaciarne. Skuste znizit' 
rozlisenie. Dalsie informacie: Vvznam nastavenia 
kvalitv tlace . 



0 
0 



Dvierka otvorene, medium vonku, chyba 
tlacova kazeta, medium uviazlo. 

Tlaciaren je v chybovom stave, ktory 
vyzaduje zasah alebo pomoc operatora. 



Skontrolujte nasledovne: 

• Dvierka tlacovej kazety su uplne zatvorene. 

• Medium je zalozene. Pokyny najdete v casti 
Vkladanie medii . 

• Tlacova kazeta je spravne nainstalovana 
v tlaciarni. Pokyny najdete v casti Vymena 
tlacovej kazetv . 

• Toto nie je uviaznutie media. Pokyny najdete tu: 
Odstraiiovanie uviaznutych medii . 



0 

ft 

ft 



Inicializacia tlaciarne 

Prave prebieha inicializacia tlaciarne. 



Nie je potrebny ziadny zasah. 



0 
0 
0 



Zavazna chyba 

Vsetky indikatory svietia. 



• Odpojte tlaciareii na 30 minut a potom ju opat' 
zapnite. 

• Ak tlaciaren stale hlasi chybu, kontaktujte 
technicku podporu spolocnosti HP. Pozrite si 
cast' Kontaktujte podporu hp . 



0 
0 
0 



Vsetky indikatory su zhasnute. 



• Tlaciareii musi byt' pripojena k zdroju elektrickej 
energie. 

• Odpojte oba konce elektrickeho kabla a znova 
ich zapojte. 
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Problemy pri manipulacii s mediami 



Vyberte polozku, ktora najlepsie ilustruje problem. 

• Uviaznutie media. 

• Tlac je zosikmena (nerovnomerna). 

• Do tlaciarne sa naraz zaviedlo viae listov media. 

• Tlaciaren nepodava medium zo vstupneho zasobnika 

• Tlaciareh medium pokrcila. 

• Tlacova uloha sa plni vel'mi pomaly. 
Problemy pri manipulacii s mediami 



Problem Riesenie 



Uviaznutie media. 


• Dalsie informacie: Odstrahovanie uviaznutveh medii. 

• Skontrolujte, ci tlacite na media splnajuce pozadovane specifikacie. Dalsie 
informacie: Technicke udaie medii tlaciarne. 

• Skontrolujte, ci medium, na ktore tlacite, nie je pokreene, zlozene alebo 
poskodene. 

• Skontroluite. ci ie tlaciareh cista. Dalsie informacie: Cistenie tlaciarne. 


Tlac je zosikmena 
(nerovnomerna). 


• Dalsie informacie: Zosikmena strana. 

• Nastavte vodiace listy media na sirku a dlzku media, ktore pouzivate, a skiiste 
tlac znova. Dalsie informacie: Vkladanie medii. 


Do tlaciarne sa naraz 
zaviedlo viae listov media. 


• Vstupny zasobnik je prilis piny. Dalsie informacie: Vkladanie medii. 

• Skontrolujte, ci media nie su pokreene, prehnute alebo poskodene. 

• Separacna vlozka tlaciarne moze byf opotrebovana. Dalsie informacie: 

Vvmena separacnei vlozkv tlaciarne. 


Tlaciareh nepodava medium 
zo vstupneho zasobnika. 


Podavaci valcek moze byf spinavy alebo poskodeny. Pokyny najdete v casti 
Cistenie podavacieho valceka alebo Vymena podavacieho valceka. 


Tlaciaren medium pokrcila. 


Dalsie informacie: Skrutenie alebo zvlnenie. 


Tlacova uloha sa plni vel'mi 
pomaly. 


Maximalna rychlosf tlaciarne je 12 az 14 stran za minutu. Tlacova uloha moze byf 
vel'mi zlozita. Skiiste nasledovne: 

• Obmedzte zlozitosf dokumentu (napriklad obmedzenim grafiky). 

• Otvorte vlastnosti tlaciarne v ovladaci tlaciarne. Pokyny najdete v casti 
Vlastnosti tlaciarne (ovladac). Nastavte typ media na normalnv papier. 
Poznamka: Pri pouziti t'azkeho media vsak toto moze sposobit' nespravne 
fixovanie toneru. 

• Uzke alebo t'azke media tlac spomal'uju. Pouzite normalne media. 

• Rychlosf tlaciarne je zalozena na rychlosti procesora, mnozstve pamate a 
dostatku miesta na pevnom disku pocitaca. Skuste zvysif vykon tychto 
komponentov. 
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Vytlacena stranka je ina nez ta, ktora je na obrazovke 



Vyberte polozku, ktora najlepsie ilustruje problem. 

• Pomiesanv. nespravny alebo neuplnv text. 

• Chybajiica grafika. text alebo prazdne strany. 

• Format stranky je iny nez na inej tlaciarni. 

• Kvalita qrafikv. 

Problemy s vytlacenou stranou 



Problem Riesenie 



Pomiesany, nespravny alebo neuplny Paralelny kabel alebo kabel USB moze byf uvol'neny alebo vadny. Skuste 
text. nasledovne: 

• Skuste vytlacif ulohu, o ktorej viete, ze by mala fungovat'. 

• Ak je to mozne, pripojte kabel USB alebo paralelny kabel a tlaciaren 
k inemu pocitacu a skuste vytlacif ulohu, o ktorej viete, ze by mala 
fungovat. 

• Odpojte elektricky kabel, odpojte kabel USB alebo paralelny kabel na 
oboch koncoch, znova pripojte kabel USB alebo paralelny kabel na 
oboch koncoch, a znova zapojte elektricky kabel. 

UPOZORNENIE 

Predtym, nez pripojite kabel do tlaciarne, vzdy tlaciaren odpojte. 
Vopacnom pripade sa moze tlaciaren poskodif. 

Pri instalacii softveru mohol byf vybrany nespravny ovladac tlaciarne. 
Vo vlastnostiach tlaciarne skontrolujte, ci je vybrany spravny ovladac. 

Problem moze byf s vasou softverovou aplikaciou. Skuste tlacif z inej 
softverovej aplikacie. 



Chybajuca grafika, text • Skontrolujte, ci subor neobsahuje prazdne stranky. 

alebo prazdne strany. e |\| a tlacovej kazete by stale mohla byf tesniaca paska. Vyberte tlacovu 

kazetu a odstrahte z nej tesniacu pasku. Znova nainstalujte tlacovu 
kazetu. Pokyny najdete v casti Vymena tlacovej kazety . 
• Nastavenia grafiky vo vlastnostiach tlaciarne nemusia byf pre vas typ 
tlacovej ulohy spravne. Skuste vo vlastnostiach tlaciarne zadaf ine 
nastavenie grafiky. Dalsie informacie: Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 



Format stranky je iny nez na inej Ak ste pouzili starsi alebo iny ovladac tlaciarne (softver tlaciarne) 

tlaciarni. na vytvorenie suboru alebo ak su vlastnosti nastavenia tlaciarne v softveri 

ine, format stranky sa mohol zmenif, ked' ste sa snazili tlacif pomocou 
noveho ovladaca alebo nastavenia tlaciarne. Problem moze vyriesif zmena 
rozlisenia, rozmeru media, nastavenie pi'siem a dalsich nastaveni. Dalsie 
informacie: Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 



Kvalita grafiky. Nastavenie grafiky je mozno nevhodne pre danu tlacovu ulohu. Skontrolujte 

nastavenie grafiky, ako je rozlisenie, vo vlastnostiach tlaciarne a zmehte 
podia potreby. Dalsie informacie: Vlastnosti tlaciarne (ovladac) . 
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Problemy so softverom tlaciarne 



Problemy so softverom tlaciarne 



Problem 



Riesenie 



Ovladac pre tlaciaren HP LaserJet 1010 
series nie je vidief v priecinku Tlaciaren. 



Nainstalujte softver tlaciarne znovu. V paneli systemu Windows 
kliknite na Start, zvol'te Programy, zvol'te HP LaserJet 1010a 
kliknite na Odinstalovat'. Odpojte elektricky kabel od tlaciarne. 
Nainstalujte tlacovy softver z disku CD-ROM. Pripojte elektricky kabel 
naspat' do tlaciarne. 
Poznamka 

Ukoncite vsetky spustene aplikacie. Aplikaciu, ktora ma svoju ikonu 
v systemovom paneli, ukoncite kliknutim praveho tlacidla mysi na 
ikonu a zvolenim Close (Zatvorif) alebo Disable (Vypnuf). 
Skuste pripojif kabel USB na iny port USB pocitaca. 
Ak sa pokusate tlacif na zdiel'anu tlaciaren, v systemovom paneli 
Windows kliknite na Start, zvol'te Nastavenia a zvol'te Tlaciarne. 
Dvakrat kliknite na ikonu Pridat' tlaciaren. Postupujte podl'a pokynov 
Sprievodcu pridanim tlaciarne. 



Pocas instalacie softveru sa objavilo • Nainstalujte softver tlaciarne znovu. V paneli systemu Windows 
chybove hlasenie. kliknite na Start, zvol'te Programy, zvol'te HP LaserJet 1010 a 

kliknite na Odinstalovat'. Odpojte elektricky kabel od tlaciarne. 

Nainstalujte tlacovy softver z disku CD-ROM. Pripojte elektricky kabel 

naspat' do tlaciarne. 

Poznamka 

Ukoncite vsetky spustene aplikacie. Aplikaciu, ktora ma svoju ikonu 
v systemovom paneli, ukoncite kliknutim praveho tlacidla mysi na 
ikonu a zvolenim Close (Zatvorif) alebo Disable (Vypnuf). 

• Skontrolujte vel'kost' vol'neho priestoru na jednotke disku, na ktory 
instalujete tlacovy softver. Ak je to potrebne, uvol'nite co najviac 
priestoru a preinstalujte tlacovy softver. 

• Ak je to potrebne, spustite defragmentaciu disku a preinstalujte 
tlacovy softver. 



Tlaciaren je v pohotovostnom rezime, ale • Nainstalujte softver tlaciarne znovu. V paneli systemu Windows 
netlaci. kliknite na Start, zvol'te Programy, zvol'te HP LaserJet 1010a 

kliknite na Odinstalovat'. Odpojte elektricky kabel od tlaciarne. 

Nainstalujte tlacovy softver z disku CD-ROM. Pripojte elektricky kabel 

naspat' do tlaciarne. 

Poznamka 

Ukoncite vsetky spustene aplikacie. Aplikaciu, ktora ma svoju ikonu 
v systemovom paneli, ukoncite kliknutim praveho tlacidla mysi na 
ikonu a zvolenim Close (Zatvorif) alebo Disable (Vypnuf). 
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Zlepsenie kvality tlace 



Tato cast obsahuje informacie o identifikacii tlacovych chyb a ich naprave. 



Svetla alebo vyblednuta tlac 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Zasoba toneru je nedostatocna. Dalsie informacie: Vvmena tlacovei 
kazetv . 

Medium mozno nesplna specifikacie Hewlett-Packard pre media 
(medium je napriklad prilis vlhke alebo drsne). Dalsie informacie: 

Technicke iidaje medii tlaciarne . 

Ak je cela strana svetla, nastavenie tlacovej hustoty je nizke alebo je 
zapnuty EconoMode. Vo vlastnostiach tlaciarne upravte hustotu tlace 
avypnite EconoMode. Dalsie informacie: Uspora toneru . 



Tonerove skvrny 



• AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc 



Medium mozno nesplna specifikacie Hewlett-Packard pre media 
(medium je napriklad prilis vlhke alebo drsne). Dalsie informacie: 

Technicke udaie medii tlaciarne . 

Tlaciareh pravdepodobne bude potrebne vycistif. Pokyny najdete 
v casti Cistenie tlaciarne alebo Cistenie drahv medii v tlaciarni . 



Vypadky 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Konkretny list tlacoveho media moze byf chybny. Skiiste tlacovu ulohu 
zopakovaf. 

Obsah vlhkosti v mediu je nerovnomerny alebo maju media na 
povrchu vlhke skvrny. Skuste tlacif na nove media. Dalsie informacie: 

Technicke iidaje medii tlaciarne . 

Cela davka medii je chybna. V dosledku vyrobneho postupu mozu 
niektore oblasti odmietaf toner. Skuste iny typ alebo znacku medii. 
Tlacova kazeta je mozno poskodena. Dalsie informacie: Vymena 
tlacovei kazety . 



Poznamka 



Ak tieto kroky neodstranili problem, kontaktujte autorizovaneho predajcu alebo servisneho zastupcu HP. 



Vertikalne ciary 



AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc 
AciBbCc 



Skontrolujte, ci prioritny vstupny zasobnik je nasvojom mieste. 
Fotosenzitivny valec vnutri tlacovej kazety sa pravdepodobne 
poskriabal. Nainstalujte novu tlacovu kazetu HP. Pokyny najdete 
v casti Vvmena tlacovei kazetv . 
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Sive pozadie 

• Skontrolujte, ci prioritny vstupny zasobnik je na svojom mieste. 

• Znizenie hustoty tlace pouziti'm panela nastrojov HP. Tym sa zni'zi aj 
intenzita siveho odtiena na pozadi. Pozrite si cast Technicke udaje 
mediitlaciarne . 

• Pouzite medium s nizsou mernou hmotnosfou. Dalsie informacie: 
Technicke udaje medii tlaciarne . 

• Skontrolujte prostredie, v ktorom tlaciareh pouzivate. Prilis suche 
podmienky (nizka vlhkosf) mozu zvysif intenzitu siveho pozadia. 

• Nainstalujte novu tlacovu kazetu HP. Pokyny najdete v casti Vvmena 
tlacovej kazety . 

Smuhy od toneru 

Ak sa na vodiacom okraji media objavia smuhy od toneru, su 
pravdepodobne spinave vodiace listy. Poutierajte vodiace listy medii 
kiiskom suchej latky bez chipkov. Dalsie informacie: Cistenie tlaciarne . 
Skontrolujte typ a kvalitu medii. 

Skuste nainstalovaf novu tlacovu kazetu HP. Pokyny najdete v casti 

Vymena tlacovej kazety . 

Teplota fixacnej jednotky moze byf prilis nizka. Skontrolujte v ovladaci 
tlaciarne, ci je zvoleny vhodny typ media. 

Uvol'neny toner 

Vycistite vnutro tlaciarne. Pokyny najdete v casti Cistenie tlaciarne . 
Skontrolujte typ a kvalitu medii. Dalsie informacie: Technicke iidaie 
mediitlaciarne . 

Skuste nainstalovaf novu tlacovu kazetu HP. Pokyny najdete v casti 

Vymena tlacovej kazety . 

Skontrolujte v ovladaci tlaciarne, ci je zvoleny vhodny typ media. 
Zapojte tlaciareh priamo do zasuvky. 

Vertikalne opakovane chyby 

Tlacova kazeta je mozno poskodena. Ak sa vyskytne opakovana 
chyba na torn istom mieste na strane, nainstalujte novu tlacovu 
kazetu. Pokyny najdete v casti Vymena tlacovej kazety . 
Vnutorne casti tlaciarne mozu maf na sebe toner. Dalsie informacie: 
Cistenie tlaciarne . Ak sa chyby objavuju na zadnej strane listu, 
problem sa pravdepodobne vyriesi sam po vytlaceni niekol'kych 
d'alsich stran. 

Skontrolujte v ovladaci tlaciarne, ci je zvoleny vhodny typ media. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBJzCc 
ACjifeCc 

Aa^Ac 
Aa9^ V 
AaBV 



AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 
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Deformovane znaky 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ak maju pismena neziaduci tvar a su neuplne, medium je mozno prilis 
klzke. Skuste ine media. Dalsie informacie: Technicke udaje medii 
tlaciarne . 

Ak maju pismena neziaduci tvar a vlnia sa, tiaciaren mozno potrebuje 
servis. Vytlacte konfiguracnu stranku. Ak maju pismena neziaduci tvar, 
kontaktujte autorizovaneho predajcu HP alebo servisneho zastupcu. 
Dalsie informacie: Ako kontaktovaf hp . 



Zosikmena strana 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Skontrolujte, ci je medium zalozene spravne a ci vodiace listy medii na 
stoh media nepriliehaju prilis tesne, alebo ci k nemu nepriliehaju 
nedostatocne. Dalsie informacie: Vkladanie medii . 
Vstupny zasobnik je prilis piny. Dalsie informacie: Vkladanie medii . 
Skontrolujte typ a kvalitu medii. Dalsie informacie: Technicke udaie 
medii tlaciarne . 



Skrutenie alebo zvlnenie 



AaBbCC 
AaBbC c 
AaBbC^ 

AaBbC^ 
AaBbC<^ 



Zahyby alebo pokrcenie 



Skontrolujte typ a kvalitu medii. Media sa mozu skrutif v dosledku 
vysokej teploty alebo vlhkosti. Dalsie informacie: Technicke udaie 
medii tlaciarne . 

Media mohli byf vo vstupnom zasobniku prilis dlho. Obrafte stoh medii 
v zasobniku. Taktiez skuste otocif media vo vstupnom zasobniku 
o 180°. 

Teplota fixacnej jednotky moze byf prilis vysoka. Skontrolujte 
v ovladaci tlaciarne, ci je zvoleny vhodny typ media. Ak problem trva 
d'alej, zvol'te typ media s nizsou teplotou fixacnej jednotky, ako 
napriklad priehl'adne folie alebo I'ahke media. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Skontrolujte, ci ste medium zalozili spravne. Dalsie informacie: 

Vkladanie medii . 

Skontrolujte typ a kvalitu medii. Dalsie informacie: Technicke udaie 
medii tlaciarne . 

Prevrafte stoh medii v zasobniku. Taktiez skuste otocif media vo 
vstupnom zasobniku o 180°. 
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Tonerovy rozptyleny obrys 




Ak je okolo znakov rozptylene vel'ke mnozstvo toneru, medium mozno 
toner neprijima. (Male mnozstvo rozptyleneho toneru je pri laserovej 
tlaci normalne.) Skiiste iny typ medii. Dalsie informacie: Technicke 
iidaje medii tlaciarne . 
Prevrafte stoh medii v zasobniku. 

Pouzivajte media urcene pre laserove tlaciarne. Dalsie informacie: 

Technicke udaje medii tlaciarne . 
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Odstrahovanie uviaznutych medii 



Pocas tlacovej ulohy media obcas uviaznu. Niektore priciny: 

• Vstupne zasobniky su nespravne naplnene alebo su prilis pine. Dalsie informacie: Vkladanie medii . 

• Media nespinaju specif ikacie HP. Dalsie informacie: Technicke udaje medii tlaciarne . 

Poznamka Ked' pridavate nove medium, vzdy z vstupneho zasobniku vyberte vsetky media a zarovnajte so stohom 

noveho media. Tak zabranite tomu, aby sa do tlaciarne zaviedlo viae stranok naraz, a znizite moznosf 
zablokovania media. 

Na uviaznutie media v tlaciarni vas upozorni chyba v softveri a rozsvieteny indikator na paneli tlaciarne. 
Dalsie informacie: Stavy svetelnych indikatorov . 

Typicke pn'pady uviaznutia medii 



• Oblast' tlacovej kazety: Pokyny najdete v casti Odoberanie uviaznutej stranky . 

• Priestor vstupnych zasobnikov: Ak list stale vycnieva z prazdneho zasobnika, opatrne ho 

z vstupneho zasobnika vytiahnite bez toho, aby ste stranku roztrhli. Ak citite odpor, pozrite si pokyny 
v casti Odoberanie uviaznutej stranky . 

• Vystupna draha: Ak strana vytrca z vystupneho zasobnika, skuste ju jemne vytiahnut', aby sa 
neroztrhla. Ak citite odpor, pozrite si pokyny v casti Odoberanie uviaznutej stranky . 



Poznamka Do tlaciarne sa po uviaznuti media moze uvol'nif toner. Tento toner sa vycisti po vytlaceni niekol'kych stranok. 
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Odoberanie uviaznutej stranky 



UPOZORNENIE Uviaznutie media moze viesf k uvol'neniu toneru na stranku. Ak ste si tonerom pospinili satstvo, odstrante 
ho preprani'm v studenej vode. Horuca voda zapust'a toner do latky. 



Poznamka Ked' odstrahujete uviaznuty papier, vratane vystupneho zasobni'ka, vzdy otvorte dvierka tlacovej kazety a 

vytiahnite tlacovii kazetu. Dokial' uviaznuty papier nie je odstraneny, nechajte dvierka otvorene a tlacovu 
kazetu vytiahnutu. Otvorenim dvierok tlacovej kazety a vytiahnutim tlacovej kazety zmiernite tlakna podavacie 
valceky, co umozni jednoduchsie odstranenie uviaznutych stran. 

1 Otvorte dvierka tlacovej kazety. 




2 Vyberte tlacovu kazetu a polozte ju nabok. 




UPOZORNENIE Aby ste zabranili poskodeniu tlacovej kazety, snazte sa nevystavovaf ju priamemu svetlu. 



3 Oboma rukami uchopte tu stranu media, ktora je najlepsie viditel'na (vratane stredu), a opatrne ju 
vytiahnite von z tlaciarne. 




70 Kapitola6 



SKWW 



4 Po vybrati uviaznuteho media znovu vlozte tlacovu kazetu a zatvorte dvierka tlacovej kazety. 




Po odstraneni uviaznuteho media mozno bude treba tlaciareh vypnut' a opaf zapnut'. 

Ked' pridavate nove medium, vzdy z vstupneho zasobniku vyberte vsetky media a zarovnajte so stohom 
noveho media. 

Navrat k casti HI'adanie riesenia . 
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Cistenie podavacieho valceka 



Ak podavaci valcek nechcete vymenif, ale len vycistif, postupujte podl'a nasledovnych pokynov: 
Vyberte podavaci valcek tak, ako je to popi'sane v krokoch 1 az 5 v casti Vvmena podavacieho valceka . 
1 Namocte kusok latky bez chlpkov v izopropyl alkohole a valcek poutierajte. 




VAROVANIE! Alkohol je horl'avina. Chrante alkohol a handricku pred otvorenym ohnom. Pred uzatvorenim tlaciarne 

a pripojenim elektrickeho kabla nechajte alkohol uplne vyschnuf. 

2 Pomocou sucheho kuska latky bez chlpkov poutierajte necistoty na podavacom valceku. 




3 Pockajte, kym sa podavaci valcek dokonale vysusi, a instalujte ho spaf do tlaciarne (pozri kroky 
6 az 9 v casti Vvmena podavacieho valceka ). 
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Vymena podavacieho valceka 



Ak ma tlaciaren casto problemy s podavanim (medium nepodava alebo podava viae nez jeden list zaroven), 
moze nastaf potreba valcek vymenif alebo vycistif. Informacie o torn, ako objednaf novy podavaci valcek, 
si pozrite v casti Obiednanie spotrebneho materialu . 



UPOZORNENIE Ak tento ukon nevykonate, tlaciaren by sa mohla poskodif. 

1 Odpojte elektricky kabel z tlaciarne a tlaciaren nechajte vychladnuf. 




2 Otvorte dvierka tlacovej kazety a kazetu vyberte. 




4 Uvol'nite male biele uchyty na oboch stranach podavacieho valceka a vytocte ho dopredu. 
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5 Opatrne podavaci valcek vytiahnite smerom hore a von. 
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8 Znova nainstalujte napln tlaciarne a zavrite dvierka tlacovej kazety. 
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Vymena separacnej vlozky tlaciarne 



Poznamka Predtym, ako vymenite separacnu vlozku, vycistite podavaci valcek. Pokyny najdete v casti: Cistenie 

podavacieho valceka . 

Ak vstupny zasobnik podava viae ako jednu stranu naraz, mozno bude potrebne vymenit' separacnu vlozku 
tlaciarne. Opatovny vyskyt problemov s podavanim indikuje, ze separacna vlozka tlaciarne je 
opotrebovana. Ak si chcete objednaf novu separacnu vlozku tlaciarne, precitajte si cast' Obiednanie 
spotrebneho materialu . 

1 Odpojte elektricky kabel z tlaciarne a tlaciaren nechajte vychladnut'. 




2 Na zadnej casti tlaciarne odskrutkujte dve skrutky drziace separacnu vlozku na mieste. 




3 Vyberte separacnu vlozku. 
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Technicke udaje 



ento dodatok obsahuje informacie o nasledujucich temach: 

> Technicke udaie 

* Sulad s predpismi FCC 

> Program ekologickeho dohl'adu nad wrobkami 

> Materialow bezpecnostnv list 
t Zakonne vyhlasenia 
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Technicke udaje 



Technicke udaje tlaciarne 



Poziadavky na okolite prostredie 



Prevadzkove prostredie 


Tlaciareh umiestnite do dobre ventilovaneho a bezprasneho prostredia. 




Tlaciareh zapojena do zasuvky striedaveho priidu: 




• Teplota: 10 °Caz32,5 °C. 




• Vlhkosf: 20% - 80% (bez kondenzacie) 


Prostredie pre skladovanie 


Tlaciareh odpojena zo zasuvky striedaveho priidu: 




• Teplota: 0 °C az 40 °C 




• Vlhkosf: 10 az 80 percent (bez kondenzacie). 


Akusticke emisie 1 




Deklarovane podia ISO 9296 




hp LaserJet 1 01 0 


Uroveh hlasitosti 


Tlac (12 stran za minutu): L WAd = < 6,2 belov (A) [< 62 dB (A)] 




rezim PowerSave: v podstate nepocutel'ny 


Uroveh hlasitosti 


Tlac (12 stran za minutu): L WAd = < 6,2 belov (A) [< 62 dB (A)] 


pre osobu stojacu v blizkosti 


rezim PowerSave: v podstate nepocutel'ny 


hp LaserJet 1012 


Uroveh hlasitosti 


Tlac (14 stran za minutu): L W Ad = < 6,2 belov (A) [< 62 dB (A)] 




rezim PowerSave: v podstate nepocutel'ny 


Uroveh hlasitosti 


Tlac (14 stran za minutu): L W Ad = < 6 . 2 belov (A) [< 62 dB (A)] 


pre osobu stojacu v blizkosti 


rezim PowerSave: v podstate nepocutel'ny 


hp LaserJet 1015 


Uroveh hlasitosti 


Tlac (14 stran za minutu): L WAd = < 6,2 belov (A) [< 62 dB (A)] 




rezim PowerSave: v podstate nepocutel'ny 


Uroveh hlasitosti 


Tlac (14 stran za minutu): L W Ad = < 6,2 belov (A) [< 62 dB (A)] 


pre osobu stojacu v blizkosti 


rezim PowerSave: v podstate nepocutel'ny 
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Technicke udaje tlaciarne (pokracovanie) 



Elektrotechnicke udaje 

Varovanie! Poziadavky na napajanie zavisia na podmienkach krajiny/regionu, kde sa tlaciaren predava. 
Prevadzkove napatie nemente. To by mohlo sposobit' poskodenie tlaciarne a zrusenie platnosti zaruky na produkt. 



hp LaserJet 1010 


Poziadavky na napajanie 


• 


110-127 V(+/-10%), 50/60 Hz(+/-2 Hz) 






alebo 






• 


220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 




Spotreba energie 


• 


Pocas tlace (12 stran za minutu): 250 wattov (priemer) 






• 


Pocas pohotovostneho rezimu a iisporneho rezimu PowerSave*: 


2 W 






* Okamzita pri pouziti technologie fixacnej jednotky 






• 


Vypnute: 0 W 




Minimalna odporucana kapacita 


• 


3,5Apri 115 V 




obvodu pre typicky produkt 


• 


2,0 A pri 230 V 




hp LaserJet 1012 


Poziadavky na napajanie 


• 


110-127 V(+/-10%), 50/60 Hz(+/-2 Hz) 






alebo 






• 


220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 




Spotreba energie 


• 


Pocas tlace (14 stran za minutu): 250 wattov (priemer) 






• 


Pocas pohotovostneho rezimu a iisporneho rezimu PowerSave*: 


2 W 






* Okamzita pri pouziti technologie fixacnej jednotky 






• 


Vypnute: 0 W 




Minimalna odporucana kapacita 


• 


3,5Apri 115 V 




obvodu pre typicky produkt 


• 


2,0 A pri 230 V 




hp LaserJet 1015 


Poziadavky na napajanie 


• 


110-127 V(+/-10%), 50/60 Hz(+/-2 Hz) 






alebo 






• 


220-240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 




Spotreba energie 


• 


Pocas tlace (14 stran za minutu): 250 wattov (priemer) 






• 


Pocas pohotovostneho rezimu a iisporneho rezimu PowerSave*: 


2 W 






* Okamzita pri pouziti technologie fixacnej jednotky 






• 


Vypnute: 0 W 




Minimalna odporucana kapacita 


• 


3,5 A pri 115 V 




obvodu pre typicky produkt 


• 


2,0 A pri 230 V 
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Technicke udaje tlaciarne (pokracovanie) 


Rozmery 


nozmery 


v oirKa. o/u mm 

• Hlbka: 230 mm 

• Vyska: 208 mm 


Hmotnosf (s nainstalovanou 
kazetou) 


5,9 kg 


Kapacita a vykon tlaciarne 


Rychlost' tlace 


• 12 stran za minutu papiera formatu A4 (model HP LaserJet 1010) 

• 14 stran za minutu papiera formatu A4 (modely HP LaserJet 1 01 2 a 1 01 5) 

• prva stranka hotova do 8 sekund, 


Kapacita hlavneho vstupneho 
zasobnika 


150 listov papiera mernej hmotnosti 75 g/m alebo az 15 obalok 


Kapacita prioritneho zasobnika 


10 listov papiera mernej hmotnosti 75 g/m alebo 1 obalka 


Kapacita vystupneho zasobnika 


125 listov papiera mernej hmotnosti 75 g/m 


Minimalny format papiera 


76 x 127 mm 


Maximalny format papiera 


216x356 mm 


Hmotnosf medii 


p 

viae nez 163 g/m 


Zakladna pamaf 


8MB pamate RAM 


Rozlisenie tlace 

HP LaserJet 1010 

Modely HP LaserJet 1012a 1015 


• Rozlisenie 600 x 600 dpi s technologiou spolocnosti HP Resolution 
Enhancement technology (REt) 

• Efektivne vystupne rozlisenie 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi s technologiou 
spolocnosti HP Resolution Enhancement technology (REt)] 


Odporucane zafazenie 


7 000 (jednostrannych) stranok za mesiac (maximum) 


PCL 


Uroveh 5e (tlaciareii HP LaserJet 1015) 


Dostupnost' portov 


USB 


kompatibilne s USB 2.0 


Paralelny 

(tlaciareii HP LaserJet 1015) 


• Zariadenie IEEE 1284 urovne 2 so zasuvkou IEEE 1284-B 

• Nastavenie hostitel'skeho pocitaca pre rozhranie ECP 
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Sulad s predpismi FCC 



Toto zariadenie bolo testovane a spina limity pre digitalne zariadenie triedy B v zmysle casti 15 Smernice 
FCC. Zmyslom tychto limitov je poskytnuf primeranu ochranu proti neziaducim interferenciam pri 
domacich instalaciach. Toto zariadenie vytvara, vyuziva a moze vyzarovaf radiofrekvencnu energiu. 
Aksa nenainstaluje podl'a pokynov, moze neziaducim sposobom interferovaf s radiovou komunikaciou. 
Neexistuje vsak zaruka, ze pri urcitych typoch instalacie takato interferencia nenastane. Ak toto zariadenie 
sposobi neziaducu interferenciu s radiovym alebo televiznym prijmom, ktoru mozno zistif tym, ze 
zariadenie vypneme a potom opaf zapneme, uzivatel' by sa mal snazif o obmedzenie interferencie 
pomocou jedneho alebo kombinacie viacerych doleuvedenych opatreni: 

• Zmente orientaciu alebo umiestnenie prijmovej anteny. 

• Zosilnite barieru medzi zariadenim a prijimacom. 

• Zapojte zariadenie do zasuvky, ktora je sucasfou ineho elektrickeho obvodu ako zasuvka prijimaca. 

• Poziadajte o pomoc predajcu alebo skuseneho radioveho/TV technika. 

Poznamka Vsetky zmeny alebo upravy na tlaciarni, ktore spolocnosf Hewlett-Packard vyslovne neschvalila, mozu 

anulovaf pravo uzivatel'a na pouzivanie zariadenia. 

Na splnenie limitov pre triedu B casti 15 Smernice FCC je potrebne pouzi'vaf tieneny kabel rozhrania. 
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Program ekologickeho dohladu nad vyrobkami 



Ochrana zivotneho prostredia 

Spolocnost' Hewlett-Packard sa snazi o vyrobu kvalitnych produktov sposobom nezat'azujucim zivotne 
prostredie. Tento vyrobok bol navrhnuty tak, aby spinal parametre, na zaklade ktorych sa jeho vplyv na 
zivotne prostredie minimalizuje. 

Tvorba ozonu 

Tento produkt nevytvara ziadne pozorovatel'ne ozonove plyny (0 3 ). 

Spotreba energie 

Spotreba energie vyrazne klesa v rezime PowerSave, ktory setri peniaze bez negativneho dopadu na 
vykon produktu. Tento vyrobok sa kvalifikoval ako zariadenie splnajuce smernice Energy Star, 
dobrovofneho programu zriadeneho na podporu vyvoja energeticky efektivnych kancelarskych vyrobkov. 



Energy Star je servisna znacka U.S. EPA, zaregistrovana v USA. Ako partner Energy Star spolocnost' 
Hewlett-Packard potvrdila, ze tento produkt spina smernice Energy Star pre energeticku efektivnost'. 
Viae informacii najdete na adrese http://www.energystar.gov . 

Spotreba toneru 

V uspornom rezime EconoMode sa spotrebuje podstatne menej toneru, ci'm sa da zivotnost' tlacovej 
kazety predizit'. 

Spotreba papiera 

Funkcia manualnej duplexnej tlace pomocou tohto produktu (obojstranna tlac) a tlace N stranok na jeden 
list umoziiuje znizit' spotrebu papiera, cim sa znizuje zat'azovanie prirodnych zdrojov. 



Plastove casti vaziace viae nez 25 gramov su oznacene v sulade s medzinarodnymi normami, ktore 
ul'ahcuju identifikaciu plastov vhodnych na recyklaciu na konci zivotnosti produktu. 

Spotrebny material do tlaciarni hp LaserJet 

V mnohych krajinach/regionoch je mozne spotrebny material na tlacenie pomocou tohto produktu (napr. 
tlacove kazety, bubienky, fixacne jednotky) vracat' spolocnosti Hewlett-Packard prostrednictvom programu 
vracania a recyklacie spotrebneho materialu spolocnosti HP. Tento nenarocny program bezplatnej 
recyklacie je zavedeny vo viae ako 48 krajinach/regionoch. Viacjazycne informacie o programe 
a instrukcie sa nachadzaju na kazdej tlacovej kazete HP a obaloch so spotrebnym materialom. 




Plasty 



84 DodatokA 



SKWW 



Informacie o vracani a recyklacii spotrebneho materialu hp 



Od roku 1990 sa vd'aka programu vracania a recyklacie spotrebneho materialu HP podarilo ziskat' miliony 
pouzitych tlacovych kaziet, ktore by sa inak ocitli na svetovych skladkach. Tlacove kazety a spotrebny 
material HP sa zhromazd'uje a hromadne odosiela nasim partnerom pre zber a obnovu, ktori tlacove kazety 
demontuju. Po dokladnej kontrole kvality sa vybrane casti znova pouzivaju v novych tlacovych kazetach. 
Zvysny material sa separuje a konvertuje na suroviny vyuzivane inymi priemyselnymi odvetviami na vyrobu 
sirokeho spektra uzitocnych produktov. 

Postup pri recyklacii v USA 

V zaujme ekologickejsieho sposobu vracania pouzitych tlacovych kaziet a spotrebneho tovaru spolocnosf 
Hewlett-Packard odporuca pouzivat' hromadne zasielky. Zabal'te jednoducho dve alebo viae tlacovych 
kaziet spolocne a nalepte na zasielku jeden stitok s predplatenym postovnym a predtlacenou adresou, 
ktory je sucast'ou dodavky kazety. Dalsie informacie o postupe v USA ziskate na telefonnom cisle 
(800) 340-2445 alebo na webovej stranke HP LaserJet zameranej na dodavky 
http://www.hp.com/recvcle . 

Vracanie mimo USA 

Zakaznici mimo USA by mali kontaktovat' miestne predajne a servisne zastupenie spolocnosti HP alebo sa 
informovat' na webovej stranke http://www.hp.com/recvcle . kde ziskaju viae informacii o dostupnosti 
programu vracania a recyklacie spotrebneho materialu spolocnosti HP. 

Papier 

Tato tlaciareh je vhodna na pouzitie recyklovaneho papiera, ak tento papier spina smernice uvedene 
v pn'rucke pre tlacove media pouzfvane v tlaciarnach HP LaserJet. Pozrite si Objednanie spotrebneho 
materialu s informaciami o objednavani. Pre tento vyrobok je vhodny na pouzitie recyklovany papier podia 
normy DIN 19309. 

Materia love obmedzenia 

Tento produkt neobsahuje ziadnu ortuf (okrem lamp obsahujucich menej nez 10 mg). 
Tento produkt neobsahuje pridavky olova. 
Tento produkt neobsahuje baterie. 

Dostupnosf nahradnych dielov a spotrebneho materialu 

Nahradne diely a spotrebny material pre tento vyrobok budu dostupne najmenej paf rokov po ukonceni 
jeho vyroby. 

Dalsie informacie 

Dalsie informacie o nasledujucich environmentalnych programoch HP najdete na adrese 

http://www.hp.com/go/environment : 

• list ekologickeho profilu vyrobku pre tento a mnoho d'alsich vyrobkov HP, 

• snaha HP o ochranu zivotneho prostredia, 

• system HP na ochranu zivotneho prostredia, 

• program vracania a recyklacia vyrobkov HP po uplynuti zivotnosti, 

• materialove bezpecnostne listy. 
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Materialovy bezpecnostny list 

Materialove bezpecnostne listy (MSDS) mozno ziskaf prostrednictvom webovej stranky pre dodavky 
tlaciarni HP LaserJet http://www.hp.com/ao/msds . 
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Zakonne vyhlasenia 



Vyhlasenie o zhode 

podl'a ISO/IEC Prirucky 22 a EN 45014 

Meno vyrobcu: Hewlett-Packard Company 

Adresa vyrobcu: 11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 

vyhlasuje, ze vyrobok 

Nazov vyrobku: HP LaserJet 1010 series 

Cislo vyrobku: Q2460A, Q2461A, Q2462A 

Cislo regulacneho modelu 3 BOISB-0207-00 
Doplnky vyrobku: VSETKY 
spina nasledujuce produktove specifikacie: 
Bezpecnosf: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 

IEC 825-1 :1993 +A1/ EN 60825-1 :1994+A11 (vyrobok Laser/LED triedy 1 ) 

GB4943:1995 

EMC: CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 trieda B 1 

EN 61000-3-2:1995/A14 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55024:1998 

FCC titul 47 CFR, cast 15 trieda B 2 > / ICES-003, 3. vydanie 
AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998 
Doplnkove informacie: 

Vyrobok tymto spina poziadavky Smernice EMC 89/336/EEC a Smernice o nizkom napati 73/23/EEC a na zaklade 
toho nesie oznacenie CE. 

1 ) Vyrobok presiel skiiskami v typickej konfiguracii so systemami osobnych pocitacov spolocnosti Hewlett-Packard. 

2) Toto zariadenie spina poziadavky Casti 1 5 Smernice FCC. Na prevadzku sa vzfahuju nasledujuce dve podmienky: 
(1 )totozariadenienesmiesp6sobovat'skodliveinterferenciea(2)totozariadeniemusi'akceptovaf vsetkyinterferencie 
vratane tych, ktore mozu sposobif neziaduci vykon. 

3) Z dovodov regulacie bolo tomuto vyrobku pridelene cislo regulacneho modelu. Toto cislo by sa nemalo zamiehaf 
s predajnym nazvom (HP LaserJet 1010) alebo produktovymi cislami (Q2460A, Q2461 A, Q2462A). 

Boise, Idaho USA 
1 . aprila 2003 

Za ucelom ziskania informacii IBA o predpisoch kontaktujte: 

vAustralii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 

Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

v Europe: Zastiipenie spolocnosti Hewlett-Packard pre predaj a servis v mieste 

vasho bydliska alebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger Stralie 140, D-71034 Boblingen 
(FAX: +49-7031-14-3143). 

v USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 

Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000) 
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Vyhlasenie o bezpecnosti laseru 



Stredisko pre zariadenia a radiacnu bezpecnosf (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) 
americkeho statneho organu U.S. Food and Drug Administration zaviedlo predpisy pre laserove pristroje, 
vyrobene po 1 . auguste 1 976. Splnenie poziadaviek v zmysle tychto predpisov je pre vyrobky predavane 
v USA povinne. Tlaciaren je certifikovana ako laserovy produkt triedy 1 v sulade s Radiacnou normou 
Ministerstva zdravotnictva a sluzieb obyvatel'stvu (Department of Health and Human Services, DHHS) na 
zaklade Zakona o ochrane zdravia a bezpecnosti pred radiaciou z roku 1968. 

Ked'ze radiacia vnutri tlaciarne je v plnej miere obmedzena ochrannym krytom a vonkajsimi krytmi, unik 
laseru do vonkajsieho prostredia v ktorejkol'vek faze bezneho pouzivania tlaciarne je vyluceny. 



VAROVANIE! Pouzivanie ovladacich prvkov, nastavenia ci postupov, ktore nie su uvedene v tomto navode na pouzitie 

tlaciarne, by mohlo sposobit' vystavenie nebezpecnemu ziareniu. 



Kanadske predpisy DOC 

Je v sulade s kanadskymi predpismi EMC triedy B. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. «CEM».» 



Vyhlasenie EMI v korejcine 



M^n eiUI^ (Br} I 
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Vyhlasenie VCCI (Japonsko) 



^©^sj, mmmsmm-mm-m^mum^i vcci ) 
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Vyhlasenie o laseri pre Fi'nsko 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1010 -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specif icerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP LaserJet 1010 -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi 
ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa 
lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman 
erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for osynlig 
laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 770-795 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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O Technicke udaje medii 



Tento dodatok obsahuje informacie o nasledujucich temach: 

• Technicke udaie medii tlaciarne 

• Podporovane formaty medii 

• Zasady pouzivania medii 
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Technicke udaje medii tlaciarne 



Tlaciarne HP LaserJet ponukaju vynikajiicu kvalitu tlace. V tejto tlaciarni je mozne pouzif sirokii skalu 
tlacovych medii, ako su napriklad jednotlive listy papiera (vratane recyklovaneho papiera), obalky, 
samolepiace stitky, priehl'adne folie alebo papier vlastneho formatu. Vlastnosti medii ako hmotnosf, 
zrnitosf a vlhkosf su dolezite faktory ovplyviiujuce vykon tlaciarne a kvalitu vystupu. 

V tlaciarni sa mozu pouzivaf rozne druhy papiera a inych tlacovych medii v sulade s pokynmi uvedenymi 
v tejto pouzivatel'skej prirucke. Media, ktore nezodpovedaju poziadavkam uvedenym v tejto prirucke, mozu 
sposobif nasledujuce problemy: 

• Nizka kvalita tlace. 

• Castejsie uviaznutie papiera. 

• Predcasne opotrebovanie tlaciarne vyzadujuce opravu. 

Najlepsie vysledky dosiahnete pouzivanim znackoveho papiera a tlacovych medii od HP. Spolocnosf 
Hewlett-Packard neodporuca pouzivanie inych znaciek. Ked'ze nie su vyrobkami HP, HP nemoze ovplyvnif 
a ani kontrolovaf ich kvalitu. 

Moze sa staf, ze medium spina vsetky poziadavky uvedene v tejto prirucke, a napriek tomu vysledky tlace 
stale nie su uspokojive. Moze to byf sposobene nespravnym zaobchadzanim, extremnou teplotou alebo 
vlhkosfou, alebo inymi faktormi, ktore Hewlett-Packard nemoze nijako ovplyvnif. 

Pred zakupenim vacsieho mnozstva medii sa uistite, ze splhaju poziadavky uvedene v tejto pouzivatel'skej 
prirucke a v prirucke Guidelines for Paper and Other Print Media. (Informacie o moznostiach objednania 
najdete v casti Objednanie spotrebneho materialu .) Pred zakupenim vacsieho mnozstva medii tieto vzdy 
najprv vyskusajte. 



UPOZORNENIE Pouzivanie papiera, ktory nevyhovuje specifikaciam HP, moze sposobif problemyanutnosf opravytlaciarne. 
Na taketo opravy sa zaruka spolocnosti Hewlett-Packard ani servisne zmluvy nevzfahuju. 
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Podporovane formaty medii 

Podporovane su nasledujuce formaty medii: 

• Minimalny: 76 x 127 mm. 

• Maximalny: 216 x 356 mm. 
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Zasady pouzi'vania medif 



Papier 

Najlepsie vysledky dosiahnete pouzivanim klasickeho papiera mernej hmotnosti 75 g/m 2 . Skontrolujte, 
ci je papier dobrej kvality a bez vyrezov, zarezov, iitrzkov, skvrn, vol'nych castic, prachu, zahybov, 
chybajucich casti ci skrutenych alebo ohnutych okrajov. 

Ak si nie ste isti, aky typ papiera vkladate do zasobni'ka (ako napr. kancelarsky alebo recyklovany), pozrite 
sa na stitok na obale papiera. 

Niektore papiere mozu sposobit' zm'zenie kvality tlace, uviaznutie papiera v tlaciarni alebo poskodenie 
tlaciarne. 



Pouzivanie papiera 



Priznak 


Problem s papierom 


Riesenie 


Nizka kvalita tlace alebo slaba 
prilnavosf toneru. 
Problemy s podavanim. 


Prilis vlhky, drsny, hladky alebo 

reliefny papier. 

Chybne podanie papiera. 


Skiiste iny druh papiera: medzi 
100-250 Sheffield a 4 az 
6-percentny obsah vlhkosti. 


Vynechavanie, viaznutie, 
kriitenie. 


Nevhodne skladovanie. 


Skladujte papier nalezato v obale 
neprepusfajucom vlhkosf. 


Zvysene tienovanie pozadia 
sedou. 


Moze byf prilis fazky. 


Pouzite lahsi papier. 


Nadmerne kriitenie. 
Problemy s podavanim. 


Prilis vlhky papier, nespravny 
smer vlakien alebo kratke vlakna. 


Pouzite papier s dlhym vlaknom. 
Tlacte priamou vystupnou drahou 
tlacovych medii. 


Uviaznutie papiera v tlaciarni, 
poskodenie tlaciarne. 


Papier s vyrezanymi miestami 
alebo s perforaciou. 


Nepouzivajte papier s vysekmi 
alebo perforaciou. 


Problemy s podavanim. 


Rozodrate okraje. 


Pouzivajte kvalitny papier. 



Poznamka Tlaciaren vyuziva teplotu a tlak na fixaciu toneru na papieri. Skontrolujte, ci su na predtlacenom alebo 

farebnom papieri pouzite farbiva znasajuce teplotu tlace (200 °C po dobu 0,1 sekundy). 

Nepouzivajte hlavickovy papier s tlacou z nizkoteplotneho atramentu, ako napriklad atrament pouzivany pri 
niektorych typoch termografie. 

Nepouzivajte reliefny hlavickovy papier. 

Nepouzivajte priehl'adne folie urcene pre atramentove tlaciarne alebo ine tlaciarne pracujuce pri nizkej 
teplote. Pouzivajte len priehl'adne folie, ktore su urcene pre pouzitie na tlaciarhach HP LaserJet. 
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Sti'tky 



Konstrukcia stitkov 

Pri vybere stitkov berte do uvahy kvalitu nasledujucich komponentov: 

• Lepidla: Lepiaci material by mal byf stabilny pri 200 °C, co je maximalna teplota tlaciarne. 

• Usporiadanie: Pouzivajte len stitky bez medzier medzi jednotlivymi stitkami. Pouzivanie stitkov 
s medzerami casto sposobuje odlepovanie stitkov pocas tlace, pricom dochadza k zavaznym 
problemom s uviaznutim vtlaciarni. 

• Skrutenie: Stitky musia pred pouzitim lezat' naplocho s maximalnym skrutenim 13 mm v ktoromkol'vek 
smere. 

• Stav: Nepouzivajte sti'tky so zahybmi, bublinami alebo inymi znamkami odlepovania. 

Priehl'adne folie 

Priehl'adne folie musia vydrzat' teplotu 200 °C, co je maximalna teplota tlaciarne. 
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Obalky 



Konstrukcia obalok 

Konstrukcia obalok je vel'mi dolezita. Sposob skladania obalok je vel'mi roznorody, a to nielen v pripade 
roznych vyrobcov, ale aj v ramci balenia od jedneho vyrobcu. Uspesna tlac na obalky zavisi od ich kvality. 
Pri vybere obalok berte do uvahy nasledujuce faktory: 

• Hmotnost': Merna hmotnost' papiera obalky by nemala presahovat' 105 g/m 2 , inak moze dojsf k jej 
uviaznutiu vtlaciarni. 

• Konstrukcia: Pred tlacou by mali obalky byf ulozene nalezato s mensim ohybom nez 6 mm a nemal 
by v nich byt' vzduch. Obalky, ktore obsahuju vzduch, mozu sposobit' problemy. 

• Stav: Skontrolujte, ci obalky nie su pokrcene a ci su bez zarezov alebo inych poskodeni. 

• Formaty: Od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm. 

Obalky lepene na oboch koncoch 

Obalky so spojmi na oboch stranach maju skor vertikalne nez diagonalne spoje na oboch koncoch. Tento 
druh obalok je nachylnejsi na krcenie. Skontrolujte, ci je spoj po celej diagonale obalky, ako je zobrazene 
v nasledujucej ilustracii: 

1 prijatel'na konstrukcia obalky, 

2 neprijatel'na konstrukcia obalky. 

Obalky s lepiacimi pruzkami a chlophami 

Obalky so samolepiacimi pruzkami alebo s viacerymi chlophami musia obsahovat' lepidla, ktore odolavaju 
teplote a tlaku fixacnej jednotky vtlaciarni: 200° C. Pridavne chlopne a pruzky mozu sposobit' krcenie, 
tvorbu zahybov alebo uviaznutie v tlaciarni. 

Skladovanie obalok 

Spravne skladovanie obalok prispieva k zvyseniu kvality tlace. Obalky by mali byt' skladovane na plochom 
povrchu. Ak obalka obsahuje vo vnutri vzduch, pri tlaci sa moze vytvorit' bublina, ktora sposobi jej 
pokrcenie. 
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Karton a tazke media 



Zo vstupneho zasobnika mozete tlacif na mnohe typy kartonu, vratane indexovych zaloziek a pohl'adnic. 
Na niektore karty sa tlaci lepsie, pretoze ich konstrukcia je vhodnejsia na prechod laserovou tlaciarhou. 

Z hl'adiska optimalneho vykonu tlaciarne nepouzivajte papier t'azsi ako ako 1 57 g/m 2 . Papier, ktory je prilis 
t'azky, by mohol sposobit' problemy pri podavani, stohovani, uviaznutie vtlaciarni, nedostatocnu fixaciu 
toneru, nizku kvalitu tlace alebo pn'lisne mechanicke opotrebovanie. 

Malo by sa dat' tlacif na t'azsi papier, ak nenaplnite vstupny zasobnik na plnu kapacitu a pouzijete papier 
s hladkosfou 100-180 Sheffield. 

Konstrukcia kartonu 

• Hladkost': Karton s mernou hmotnosfou 135-157 g/m 2 by mal mat hladkosf 100-180 Sheffield. 
Karton s mernou hmotnosfou 60-135 g/m 2 by mal mat' hladkosf 100-250 Sheffield. 

• Konstrukcia: Karton by mal lezaf vodorovne s ohybom mensi'm nez 5 mm. 

• Stav: Skontrolujte, ci karton nie je pokrceny, ci nema zarezy alebo ci nie je inak poskodeny. 

• Formaty: Pouzivajte len karton nasledujucich rozmerov: 

• Minimalny: 76 x 127 mm. 

• Maximalny: 216 x 356 mm. 

Odporucania pre karton 

Nastavte okraje minimalne 2 mm od hran. 
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Zaruka a licencne prava 



Tento dodatok obsahuje informacie o nasledujucich temach: 

• Softverova licencna zmluva Hewlett-Packard 

• Vyhlasenie o obmedzenej zaruke poskytovanej spolocnost'ou Hewlett-Packard 

• Obmedzena zaruka na zivotnosf tlacovei kazety 

• Hardverow servis 

• Rozsirena zaruka 

• Postup pri opakovanom baleni tlaciarne 

• Ako kontaktovaf hp 
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Softverova licencna zmluva Hewlett-Packard 



POZOR: POUZIVANIE TOHTO SOFTVERU SA RIADI DOLEUVEDENYMI LICENCNYMI PODMIENKAMI 
UPRAVUJUCIMI POUZI'VANIE SOFTVERU HP. POUZI'VANIE SOFTVERU JE PREJAVOM VASHO 
SUHLASU S LICENCNYMI PODMIENAKMI. 

Licencne podmienky upravujuce pouzivanie softveru HP 

Tieto licencne podmienky upravuju pouzivanie sprievodneho softveru, pokial' nemate s Hewlett-Packard 
podpisanu osobitnu zmluvu. 

Poskvtnutie licencie . Hewlett-Packard Vam udel'uje licenciu na pouzivanie jedneho exemplara softveru. 
„Pouzivanie" znamena drzanie, zavadzanie, instalaciu, pouzivanie alebo predvadzanie softveru. Softver 
nesmiete menit' a nesmiete deaktivovat' ziadne licencne ci kontrolne funkcie softveru. Ak sa licencia na 
softver vzfahuje na „bezne pouzitie", nesmiete dovolif, aby softver pouzival vyssi nez maximalny stanoveny 
pocet opravnenych pouzivatelbv sucasne. 

Vlastnictvo . Vlastnikom softveru a autorskych prav je Hewlett-Packard alebo tretie strany, ktore su jeho 
dodavatel'mi. Z vasej licencie nevyplyva vlastnicke pravo k softveru ci vlastnicke naroky v ramci softveru, 
ani pravo na predaj akychkol'vek prav k softveru. Tretie strany, ktore su dodavatel'mi spolocnosti 
Hewlett-Packard, mozu svoje prava chranit' v pripade akehokol'vek porusenia tychto licencnych 
podmienok. 

Kopie a upraw . Kopie a upravy softveru mozete robif len na ucely archivacie alebo ak kopirovanie ci 
iiprava predstavuje nevyhnutny krok pri autorizovanom pouziti softveru. Na vsetkych kopiach alebo 
upravach musia byt' uvedene vsetky informacie o autorskych pravach obsiahnute v povodnom softveri. 
Kopie softveru sa nesmu uvadzat' v ziadnych verejne dostupnych siet'ach. 

Zakaz spatnei analvzv a desifrovania . Spatne analyzovat' alebo dekompilovat' softver mozete len na zaklade 
predchadzajuceho pisomneho povolenia HP. V niektorych pravnych systemoch sa na spatnu analyzu ci 
dekompilaciu v obmedzenej miere povolenie HP nemusi vyzadovat'. Na poziadanie ste povinni 
spolocnosti HP poskytnut' dostatocne podrobne informacie tykajuce sa rozoberania ci dekompilacie. 
Softver nesmiete desifrovaf, pokial' desifrovanie nie je nevyhnutnou sucast'ou prevadzkovania softveru. 

Prevod softveru . Vasa licencia automaticky konci pri kazdom prevode softveru na inu osobu. Pri prevode 
softveru musite softver vratane vsetkych kopii a suvisiacich dokumentov odovzdat' nadobudatel'ovi. 
Podmienkou prevodu je, ze nadobudatel' akceptuje tieto licencne podmienky. 

Ukoncenie licencie . HP moze vasu licenciu ukoncif na zaklade oznamenia z dovodu nedodrzania niektorej 
z licencnych podmienok. Pri ukonceni licencie ste povinni bezodkladne softver znicif spolocne s jeho 
kopiami, upravami a vsetkymi casfami, ktore sa v akejkol'vek podobe stali sucast'ou ineho softveru. 

Zasadv vwozu . Softver ci jeho kopie alebo upravy nemozete vyvazat' alebo reexportovaf v rozpore 
s platnymi zakonmi a nariadeniami. 

Obmedzenie prav vladv USA . Vyvoj tohto softveru a prislusnej dokumentacie bol hradeny vyhradne zo 
sukromnych zdrojov. Softver a prislusna dokumentacia sa dodava a na jeho pouzitie sa udel'uje licencia 
ako na „komercny pocitacovy softver" v sulade s DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 
252.211-7015 (maj 1991 ), alebo DFARS 252.227-7014 (jun 1995), ako „komercny tovar" v sulade s FAR 
2.101(a) (jun 1987), alebo ako „registrovany pocitacovy softver" podl'a ustanoveni FAR 52.227-19 
(jun 1987) (alebo inych ekvivalentnych ustanoveni zakona ci zmluvnych podmienok) podl'a konkretneho 
pripadu. Rozsah vasich pravzodpoveda pravam, poskytovanym natento softver a prislusnu dokumentaciu 
v sulade s prislusnym ustanovenim DFAR alebo FAR, alebo standardnou softverovou zmluvou HP na tento 
produkt. 
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Vyhlasenie o obmedzenej zaruke poskytovanej spolocnostbu 
Hewlett-Packard 



ZARUCNA LEHOTA: 
Jeden rok od datumu kupy. 

1 . HP sa vam ako koncovemu zakaznikovi zarucuje, ze od datumu kupy az do konca horeuvedenej lehoty nebude mat' hardver, 
prislusenstvo a spotrebny material HP ziadne zavady sposobene pouzitymi materialmi a spracovanim. Ak bude spolocnosf 
HP o takych zavadach pocas zarucnej lehoty informovana, HP vyrobky, ktore sa ukazali byt' vadnymi, bud' opravi, alebo 
vymeni. Nahradne produkty mozu byt' nove alebo zodpovedajuce novym. 

2. Spolocnosf HP sa vam zarucuje, ze od datumu kupy az do konca horeuvedeneho obdobia nebude softver HP neschopny 
vykonavaf programove instrukcie v dosledku vad materialu alebo spracovania pod podmienkou, ze bude spravne 
nainstalovany a pouzivany. Ak bude spolocnosf HP o takych zavadach pocas zarucnej lehoty informovana, spolocnosf HP 
vymeni softverove media, ktore v dosledku takych zavad nie su schopne programove instrukcie vykonavaf. 

3. HP nezarucuje, ze prevadzka vyrobkov HP bude nepretrzita a bezchybna. Ak spolocnosf HP nebude v primeranej dobe 
schopna opravif alebo vymenif svoj vyrobok podl'a zarucnych podmienok, budete mat narok na nahradu kupnej ceny po 
vcasnom vrateni vyrobku. 

4. Vyrobky HP mozu obsahovaf obnovene sucasti, ktore su rovnocenne s novymi z hl'adiska vykonu, alebo ktore mohli byf 
nahodne pouzite. 

5. Zaruka sa nevzfahuje na vady v dosledku (a) nespravnej ci neprimeranej udrzby alebo kalibracie, (b) softveru, rozhrani, casti 
alebo materialu, ktory nedodala spolocnosf HP, (c) neopravnenych uprav alebo zneuzitia, (d) prevadzky mimo prostredia, 
odporucaneho pre produkt, alebo (d) nevhodnej pripravy pracovneho miesta alebo udrzby. 

6. SPOLOCNOSf HP NEPOSKYTUJE ZIADNE DALSIE PISOMNE ANI USTNE ZARUKY. POKIAL TO UMOZNUJE PRAVO 
PRI'SLUSNEJ KRAJINY/REGIONU, VSETKYZARUKY ALEBO PODMIENKY, AKO AJ PREDAJNOST, VYHOVUJUCA 
KVALITA CI POUZITELNOSf NA KONKRETNY UCEL SU OBMEDZENE NA DOBU VYSLOVNE UVEDENEJ ZARUKY. 

V niektorych krajinach/regionoch, statoch ci provinciach nie su povolene obmedzenia na dobu vyslovne neuvedenej zaruky, 
takze horeuvedene obmedzenie alebo vynimka sa na vas nemusi vzfahovaf. Tato zaruka vam dava konkretne zakonne prava 
a mozu z nej vyplyvaf aj d'alsie prava, ktore su v roznych krajinach/regionoch, statoch ci provinciach rozne. 

7. POKIAL TO PRAVO PRISLUSNEJ KRAJINY/REGIONU UMOZNUJE, SU NAPRAVNE PROSTRIEDKY UVEDENE V TEJTO 
ZARUKE JEDINYMI AVYHRADNYMI NAPRAVNYIvII PROSTRIEDKAMI, KTORE MOZETE VYUZIT. SPOLOCNOSf HP 
ALEBO JEJ DODAVATELIA NEBUDU V ZIADNOM PRIPADE ZODPOVEDNI ZA STRATU DAT ALEBO ZA PRIAME, 
SPECIFICKE, NAHODNE (VRATANE, STRATYZISKU ALEBO DAT) Cl INE SKODY NA ZMLUVNOM, SPORNOM CI INOM 
ZAKLADE OKREM SKOD UVEDENYCH VO VYHLASENI' O ZARUKE. V niektorych krajinach/regionoch, statoch alebo 
provinciach nie je povolene vylucenie alebo obmedzenie zaruky na nahodne alebo nasledne skody, takze horeuvedene 
obmedzenia alebo vynimky sa na vas nemusia vzfahovaf. 

PRE ZAKAZNI'KOV VAUSTRALII A NOVOM ZELANDE PLATI, ZE PODMIENKY V TOMTO VYHLASENI O OBMEDZENEJ 

zAruke, s vYnimkami prAvoplatne povoleneho rozsahu, nevyluCujU, neobmedzujU alebo 
nemodifikujU mandatOrne statutArne prAva spojene s predajom tohto vYrobku a sU dodatkom 
tYchto prAv. 
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Obmedzena zaruka na zivotnosf tlacovej kazety 



Poznamka Nasledujuca zaruka sa vzfahuje na tlacovu kazetu, ktoru ste dostali s tlaciarnou. 

Na tlacove kazety HP sa poskytuje zaruka na vady materialu a spracovanie az do doby, kym sa toner HP 
neminie. Zaruka sa vzfahuje na vsetky defekty alebo poruchy novej tlacovej kazety HP. 

Casto kladene otazky 
Ako dlho trva podpora? 

Podpora a zaruka trva az do vycerpania toneru HP. 
Ako zisti'm, ze sa mi mi'na toner? 

Toner HP sa minul a tlacova kazeta dosiahla koniec svojej zivotnosti, ked' sa na vytlacenej stranke zacne 
objavovaf nevyrazne alebo svetle pi'smo alebo ked' sa na obrazovke pocitaca zobrazi upozornenie na 
vycerpanie kapacity tlacovej kazety. 

Co urobi spolocnosf Hewlett-Packard? 

Spolocnosf Hewlett-Packard bud' vymeni vyrobky, ktore sa ukazali ako chybne, alebo nahradi kupnu cenu. 
Snazte sa k reklamacii prilozif vzorku vytlacenej stranky, z ktorej jasne vyplyva, aka je povaha nedostatku 
tlace pri pouziti tlacovej kazety. 

Na co sa tato zaruka nevzfahuje? 

Zaruka sa nevzfahuje na tlacove kazety, ktore boli znova plnene alebo ktore su prazdne, poskodene, nesu 
znamky nevhodneho pouzitia alebo su poskodene. 

Ako mozem poskodenu tlacovu kazetu vratif? 

V pn'pade, ze sa preukaze chyba tlacovej kazety, vyplhte formular servisnych informacii a prilozte ho 

k vzorke tlace ilustrujucej zavadu. Formular a tlacovu kazetu vrafte predajcovi, ktory vadnu tlacovu kazetu 

vymeni za novu. 

Ake prava vyplyvaju zo zakonov platnych v mojom state, provincii, krajine/regione? 

Tato obmedzena zaruka vam zarucuje konkretne prava, okrem ktorych mozete maf d'alsie prava podl'a 
toho, v ktorom state, provincii ci krajine/regione sa nachadzate. Tato obmedzena zaruka je vylucnou 
zarukou na tlacovu kazetu HP a prevazuje nad vsetkymi d'alsimi zarukami vzfahujucimi sa na tento produkt. 

Spolocnosf Hewlett-Packard v ziadnom pn'pade nenesie zodpovednosf za nahodne, nasledne, 
specificke, nepriame, trestne ci exemplarne skody ci stratu zisku v dosledku nedodrzania tychto 
zarucnych podmienok ci inych podmienok. 

Pri zakaznickych transakciach v Australii a na Novom Zelande tieto zarucne podmienky vtomto vyhlaseni 
nevylucuju, neobmedzuju, nemenia a doplnaju zavazne zakonne prava na predaj tohto produktu. 
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Hardverovy servis 



Zaruka pre tlaciaren HP LaserJet 1010 series sa moze menif v zavislosti na datume a krajine/regione 
nakupu. 

Zakaznici, ktori potrebuju zarucny servis, by mali kontaktovaf centrum zakaznickej podpory v pri'slusnej 
krajine/regione. Dalsie informacie: Ako kontaktovaf hp . Spolocnosf Hewlett-Packard moze zvolif jednu 
z nasledujucich metod splnenia zaruky: 

• Oprava produktu. 

• Poskytnutie vymenitel'nych casti zakaznikovi pre opravu produktu. 

• Vymena produktu za opraveny. 

• Vymena produktu za novy alebo opraveny produkt rovnakych alebo lepsich parametrov. 

• Vratenie kupnej ceny. 

• Poziadanie zakaznika, aby vratil produkt autorizovanemu servisu. 
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Rozsi'rena zaruka 



Ponuka HP SupportPack sa vzfahuje na produkt HP a na vsetky interne komponenty dodane HP. 
HP SupportPack poskytuje expresnu vymenu alebo servis v mieste zakaznika. V roznych 
krajinach/regionoch sa parametre sluzby support pack mozu lisif . Zakaznik si musi zakupif 
HP SupportPack do 180 dni od kupy produktu HP. Viae informacii o podpore ziskate na nasledujucich 
webovych strankach spolocnosti HP: 

http://www.hp.com/peripherals2/care netli/index.html 

alebo kontaktujte Skupinu zakaznickej podpory a servisu HP; pozrite si Ako kontaktovaf hp . 
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Postup pri opakovanom baleni tlaciarne 



Pri baleni' tlaciarne sa riad'te nasledujucimi pokynmi: 

• Akje to mozne, prilozte vzorky tlace a 5 az 10 listov papiera alebo ineho media, pri ktorom nastali 
s tlacou problemy. 

• Odpojte a uschovajte si vsetky kable, zasobniky a dodatkove prislusenstvo instalovane na tlaciarni. 

• Vyberte a uschovajte si tlacovu kazetu. 

UPOZORNENIE Poskodeniu tlacovej kazety zabranite, akju ulozite do povodneho obalu alebo akju ulozite tak, aby nebola 
vystavena svetlu. 

• Snazte sa pouzivaf povodnu skatul'u a obal, v ktorom bola tlaciareh dodana. Pripadne poskodenie pri 
preprave ako nasledok nedostatocneho zabalenia je na vasu zodpovednosf. Ak uz ste povodny 
obal tlaciarne vyhodili, poziadajte o informacie o opakovanom baleni tlaciarne miestnu zasielkovu 
sluzbu. 

• Prilozte kompletne vyplneny servisny formular. 

• Hewlett-Packard odporuca zasielku poistif . 
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Ako kontaktovaf hp 



Ak chcete vyuzif servisne a podporne sluzby spolocnosti HP, pouzite nasledujuce odkazy: 

• V USA pouzite adresu http://www.hp.com/support/li1 010 

• Ostatne krajiny/regiony: http://www.hp.com 
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Objednanie spotrebneho 
materialu 



Objednanie spotrebneho materialu 

Pouzivajte prislusenstvo a d'alsie potreby, ktore su navrhnute konkretne pre tlaciareii HP LaserJet 1010 
series a ktore zaistia optimalny vykon. 

Informacie o objednavkach 



Polozka Popis alebo pouzitie Objednavacie 

cislo 



Spotrebny material Viacucelovy papier HP Znackovy papier HP pre rozne pouzitie HPM1120 

(1 krabica s 10 baleniami, v kazdej je 
500 listov). V USA si objednajte vzorku na 
Ci'sle 1-800-471-4701. 



Papier HP LaserJet Znackovy papier HP Premium pre pouzitie HPJ1124 

v tlacianiach HP LaserJet (1 krabica 
s 10 baleniami, v kazdej je 500 listov). 
V USA si objednajte vzorku na cisle 
1-800-471-4701. 



Priehl'adna folia Znackova priehl'adna folia HP pre pouzitie 92296T (letter) 

HP LaserJet v monochromatickych tlaciarhach HP 92296U (A4) 

LaserJet. 



Tlacove kazety Nahradne tlacove kazety pre tlaciaren 

HP LaserJet 1010 series. 

Kazeta s kapacitou 2000 stran Q2612A 

Dalsie informacie: Predpokladana 
zivotnosf tlacovej kazety . 



HP LaserJet family print Prirucka o pouzi'vani papiera a inych 5963-7863 

media guide (Prirucka tlacovych medii v tlacianiach HP LaserJet. 
pre tlacove media pre 
zariadenia HP LaserJet) 



Doplnkova 
dokumentacia 
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Informacie o objednavkach (pokracovanie) 



Polozka 



Popis alebo pouzitie 



Objednavacie 
cislo 



Nahradne diely 



Podavaci valcek medii 



Pouziva sa na zachytenie media zo 
vstupneho zasobnika papiera a priechod 
mechanizmom tlaciarne. 



RL1 -0266 



Kryt vstupneho zasobnika Pouziva sa na zakrytie medii vo vstupnom 
zasobniku. Obsahuje taktiez vodiace listy 
prioritneho vstupneho zasobnika. 



USA 
Europa 



Q2460-40004 
Q2460-40005 



Separacna vlozka 
tlaciarne 



Pouziva sa na zabranenie sucasneho 
podania viacerych listov do tlaciarne. 



RL1 -0269 
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cistenie drahy media 48 
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rozne media 21 
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typy medii, ktore mozu tlaciaren poskodif 19 
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vkladanie 21 

vyberanie uviaznutej stranky 70 
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nastavenia tlace, zmeny 14 
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kvalita tlace 37 
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obalky 
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problemy so softverom tlaciarne 64 
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odstranenie uviaznutia 69 
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hardver 103 
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ovladac tlaciarne 

instalacia 11 

Macintosh 15 
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separacna vlozka 
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softver 

instalacia 11 

licencna zmluva 100 

ovladace tlaciarne, Macintosh 15 

podporovane operacne systemy 11 

problemy 64 

stranky na prevzatie 2 
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vstupny zasobnik 
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